Air Top 2000

7 Schaltplane

7.  Schaltplane

7.1  Allgemeines

Das Heizgerat Air Top 2000 Diagnose kann mit dem
Bedienelement (Sollwertgeber/Schalter) bzw. mit dem
Bedienelement und einer Standarduhr oder einer Kombi-
uhr betrieben werden.

Die Schaltplane (Abb.[703 bis und[714) zeigen die
moglichen Schaltungen 12 bzw. 24 Volt mit

* Bedienelement

. Kombiuhr

»  Bedienelement und Standarduhr

*  Bedienelement fir TRS

. Kombiuhr fir TRS

*  TRS-Betrieb fur Fahrzeuge ohne Nebenantrieb

Abb. 701 zeigt die Steckerbelegung auf der Steckerleiste.

Das Heizgerat Air Top 2000 ohne Diagnose kann mit
dem Bedienelement (Sollwertgeber/Schalter) bzw. mit
dem Bedienelement und einer Vorwahluhr betrieben
werden.

Die Schaltplane (Abb. 709 bis[713) zeigen die méglichen
Schaltungen 12 bzw. 24 Volt mit

. Bedienelement
. Bedienelement und Vorwahluhr
. Bedienelement fur TRS

Abb.[702]zeigt die Steckerbelegung auf der Steckerleiste.

violett schwarz
X1 = Anschluf3, Brenn- und Heizluftgeblase

X2 = Anschluf3, Dosierpumpe

X3 = Anschluf3, Flammwachter

X4 = Anschluf3, Glihstift

X5 = Anschlul3, Temperaturbegrenzer
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Abb. 701 Steckerbelegung, Air Top 2000 Diagnose
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7 Schaltplane Air Top 2000

pofoofuofaolor
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X1 = Anschluf3, Brenn- und Heizluftgebléase
X2 = Anschluf3, Dosierpumpe

X3 = Anschluf3, Flammwachter

X4 = Anschluf3, Gluhstift

X5 = Anschlul3, Temperaturbegrenzer

Abb. 702 Steckerbelegung, Air Top 2000 ohne Diagnose
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Pos. Ber_]enmf'.ng Bemerkung Leitungsquerschnitte
Al Heizgerat Air Top 2000
e <75m 75-15m
A2 Steuergerat 075 mm? | 1.5 mm?
Bl Flammwachter =— [ 1,0mm2 | 1,5mm2
B2 Temperaturfiihler 1.5 "‘mz 25 mm?
— | 25mm 4,0 mm
B3 Temperaturbegrenzer m— | 4 0mm? | 6,0 mm?
E Glihstift
F2 Sicherung 24V 10A/12V 15A Flachsicherung SAE J 1284 Leitungsfarben
. . . bl blau
H1 LED griin (in Pos. S1) Betriebsanzeige br braun
M Motor ge gelb
s1 Bedienelement Sollwertgeber-Schalter g? g;:z
X1-X5 Steckverbindung 2-polig an Pos. A2 or orange
X6 Steckverbindung 8-polig an Pos. A2 gw ;’;wm
X7 Steckverbindung 4-polig an Pos. S1 vi violett
X8 Steckverbindung 2-polig ws weift
X9 Steckverbindung 2-polig an Pos. A2
X11 Steckverbindung 6-polig an Pos. A2
X12 Steckverbindung 2-polig Diagnose (K-Leitung)
Y1 Dosierpumpe (2)  AnschluR X11/2 und X11/3

nur fiir TRS-Funktion

Abb. 703 Automatikschaltplan Air Top 2000 Diagnose, 12V/24V mit Bedienelement
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Pos. Ber?ennung Be_merkung Leitungsquerschnitte
Al Heizgerat Air Top 2000
o <75m 75-15m
A2 Steuergerat 075 mm? | 1.5 mm?
Bl Flammwachter = | 1,0mm? | 1,5 mm?
B2 Temperaturfiihler L5 mmz 25 mm?
— | 25mm 4,0 mm
B3 Temperaturbegrenzer m— | 4 0mm? | 6,0 mm?
E Glihstift
F2 Sicherung 24V 10A/12V 15A Flachsicherung SAE J 1284 Leitungsfarben
H7 LED rot (in Pos. P) Beleuchtung Sofortheiztaste, Elr Elrztn
Bereitschaftsanzeige, Einschaltkontrolle ge gelb
H8 Symbol Heizen im Display Einschaltkontrolle, Uberhitzungsanzeige an griin
. r rau
H9 Leuchten (in Pos. P) Displaybeleuchtung ?,r Srange
M Motor n 'Oth
. schwarz
P1 Vorwahluhr Kombi (1531) \S;\,N violett
S3 Schalter Sofortheizung Fernbedienung ws weil
X1-X5 Steckverbindung 2polig an Pos. A2
X6 Steckverbindung 8polig an Pos. A2 (1) MitPlus von Klemme (15/75)
: H an AnschluB® 10:
X8 SteCkverb?ndung 2p0|!g Dauerbetrieb bei Sofortheizen
X9 Steckverbindung 2polig an Pos. A2 solange die Ziindung einge-
X11 Steckverbindung 6polig an Pos. A2 schaltet ist
X12 Steckverbindung 1polig Diagnose (K-Leitung) Ohne Plus an Anschluf 10:
. f Heizzeit ist variabel program-
X13 Stegkverblndung 1polig an Pos. P mierbar (10 min bis 120 min)
Y1l Dosierpumpe Grundeinstellung 120 min

(2) Anschluf X11/2 und X11/3
nur fir TRS-Funktion

Abb. 704 Automatikschaltplan Air Top 2000 Diagnose, 12V/24V mit Kombiuhr
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Pos. Benennung Bemerkung Leitungsquerschnitte
Al Heizgerat Air Top 2000
A2 Steuergerét 022::12 7‘155';121
Bl Flammwachter = | 1,0mm? | 1,5 mm?
B2 Temperaturfiihler 2 :‘1:‘; 22 mz
B3 Uberhitzungsschutz = | 40mm? | 60mm?
E Glihstift
F2 Sicherung 24V 10A/12V 15A Flachsicherung SAE J 1284 Leitungsfarben
H7 LED rot (in Pos. P) Beleuchtung Sofortheiztaste, g'r E'rztn
Bereitschaftsanzeige, Einschaltkontrolle ge gelb
H8 Symbol Heizen im Display (in Pos. P) Einschaltkontrolle, Uberhitzungsanzeige g? g::z
H9 Leuchten (in Pos. P) Displaybeleuchtung or orange
M Motor n rot
sw schwarz
P2 Vorwahluhr Standard vi violett
S1 Bedienelement Sollwertgeber-Schalter ws weift
S3 Tastschalter Sofortheiztaste Fernbedienung
X1-X5 Steckverbindung 2polig an Pos. A2 (1) MitPlusvon Kiemme (15775)
X6 Steckverbindung 8polig an Pos. A2 an Anschluf 10:
X7 Steckverbindung 4polig an Pos. S1 Sgg‘s;iegi'gbzgﬁ;fr?;";:gg_e“
X8 Steckverbindung 2polig schaltet ist
X11 Steckverbindung 6polig an Pos. A2 Ohne Plus an AnschiuB 10:
X12 Steckverbindung 1polig Diagnose (K-Leitung) Heizzeit ist variabel program-
X13 Steckverbindung 12polig an Pos. P g'ri:’da;iSs?eﬂ’l:'r‘];"lsztzr%i:?'”)'
Y1l Dosierpumpe

(2)  AnschluB X11/2 und X11/3
nur fir TRS-Funktion

Abb. 705 Automatikschaltplan Air Top 2000 Diagnose, 12V/24V mit Bedienelement und Standarduhr
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Pos. Benennung Bemerkung Leitungsquerschnitte
Al Heizgerat Air Top 2000
A2 Steuergerét 022::12 e —
Bl Flammwachter == [10mm | 15mm?
B2 Temperaturfiihler ;Z :‘1:‘; 421'2 m:z
B3 Uberhitzungsschutz = | 40mm? | 60mm?
E Glihstift
F2 Sicherung 24V 10A Flachsicherung SAE J 1284 Leitungsfarben
H1 Leuchtdiode griin (in Pos. S1) Betriebsanzeige g'r E'rztn
H6 Leuchte (mind. 1,2W) Einschaltkontrolle, Férdereinrichtung ge gelb
M Motor g? g;:z
S1 Bedienelement Sollwertgeber-Schalter or orange
S2 Trennschalter 1 oder 2pol. Not-Aus-Schalter; elektr. oder pneum. gw ;’:hwarz
S4 Schalter Fordereinrichtung | vi violett
X1-X5 Steckverbindung 2polig an Pos. A2 ws weift
X6 Steckverbindung 8polig an Pos. A2
X7 Steckverbindung 4polig an Pos. S1
X8 Steckverbindung 2polig
X9 Steckverbindung 2polig an Pos. A2
X11 Steckverbindung 6polig an Pos. A2
X12 Steckverbindung 1polig Diagnose (K-Leitung)
Y1l Dosierpumpe
Y2 Magnetventil fur Fordereinrichtung |

Abb. 706 Automatikschaltplan Air Top 2000 Diagnose, 24V TRS-Betrieb mit Bedienelement

706



Air Top 2000 7 Schaltplane
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Pos. Berﬁennung Bemerkung Leitungsquerschnitte
Al Heizgerat Air Top 2000
A2 Steuergerat 022::12 e —
Bl Flammwachter == [10mm | 15mm?
B2 Temperaturfiihler ;Z :‘1:‘; 421'2 m:z
B3 Uberhitzungsschutz = | 40mm? | 60mm?
E Glihstift
F2 Sicherung 24V 10A Flachsicherung SAE J 1284 Leitungsfarben
H6 Leuchte (mind. 1,2W) Einschaltkontrolle, Férdereinrichtung E'r E'r:‘]n
H7 LED rot (in Pos. P) Beleuchtung Sofortheiztaste, ge gelb
Bereitschaftsanzeige, Einschaltkontrolle g? g::z
H8 Symbol Heizen im Display (in Pos. P) Einschaltkontrolle, Uberhitzungsanzeige or orange
H H rt rot
H9 Leuchten (in Pos. P) Displaybeleuchtung o Sehwarz
M Motor vi violett
P1 Vorwahluhr Kombi (1531) ws weift
S2 Trennschalter 1 oder 2pol. Not-Aus-Schalter; elektr. oder pneum.
S3 Tastschalter Sofortheiztaste Fernbedienung
S4 Schalter Foérdereinrichtung | @ Mit Plus PYIO?S Klemme (15/75)
. . an Anschlul 10:
X1-X5 | Steckverbindung 2polig an Pos. A2 Dauerbetrieb bei Sofortheizen
X6 Steckverbindung 8polig an Pos. A2 SOLarrge die Ziindung einge-
X8 Steckverbindung 2polig schaltetist
X9 Steckverbindung 2polig an Pos. A2 Shﬂe Plus an Arz)sclhluﬁ 10:
X11 Steckverbindung 6polig an Pos. A2 m?;f;;',‘('igvn‘iﬁ?b; E;%grﬁ:;
X12 Steckverbindung 1polig Diagnose (K-Leitung) Grundeinstellung 120 min
X13 Steckverbindung 12polig an Pos. P
Y1l Dosierpumpe
Y2 Magnetventil fur Fordereinrichtung |

Abb. 707 Automatikschaltplan Air Top 2000 Diagnose, 24V TRS-Betrieb mit Kombiuhr
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7 Schaltplane Air Top 2000
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Pos. Ber?ennung Be_merkung Leitungsquerschnitte
Al Heizgerat Air Top 2000
A2 Steuergerat e )
Bl Flammwachter == [10mm? | 15mm?
B2 Temperaturfiihler ;2 "‘mz 421'2 mmz
.. — 0 mm ,0mm
B3 Uberhitzungsschutz m— | 40mm2 | 6,0 mm2
E Glihstift
F2 Sicherung 24V 10A/12V 15A Flachsicherung SAE J 1284 Leitungsfarben
H7 LED rot (in Pos. P) Beleuchtung Sofortheiztaste, g'r E'rztn
Bereitschaftsanzeige, Einschaltkontrolle ge gelb
H8 Symbol Heizen im Display (in Pos. P) Einschaltkontrolle, Uberhitzungsanzeige g? g::z
H9 Leuchten (in Pos. P) Displaybeleuchtung or orange
M Motor r rot
: sw schwarz
P1 Vorwahluhr Kombi (1531) vi violett
S2 Trennschalter 1 oder 2pol. Not-Aus-Schalter; elektr. oder pneum. ws weift
S3 Tastschalter Sofortheiztaste Fernbedienung
S4 Schalter Fordereinrichtung | HINWEIS:
S5 Schalter Fordereinrichtung I qu:z”;:;tggi!r'gegrtalisgn\(z
X1-X5 Steckverbindung 2polig an Pos. A2 gang X11/2 an (TRS-Erken-
X6 Steckverbindung 8polig an Pos. A2 nung)
X8 Steckverbindung 2polig '
X9 Steckverbindung 2polig an Pos. A2 @ Z::t :,:ﬁ,:’lﬁ% Toe:mme (15/79)
X11 Steckverbindung 6polig an Pos. A2 Dauerbetrieb bei Sofortheizen
X12 Steckverbindung 1polig Diagnose (K-Leitung) 22:3?; Ids'te Zlindung einge-
X13 Steckverbindung 12polig an Pos. P
V1 Dosierpumpe Ohne Plus an AnschluB 10:
Heizzeit ist variabel program-
Y2 Magnetventil fur Fordereinrichtung | mierbar (10 ﬂwin bis 120 min),
Y3 Magnetventil fur Fordereinrichtung 11 Grundeinstellung 120 min

Abb. 708 Automatikschaltplan Air Top 2000 Diagnose, 24V TRS-Betrieb mit Kombiuhr und 2 Nebenantrieben
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Air Top 2000

7 Schaltplane
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Pos. Berﬁennung Bemerkung Leitungsquerschnitte
Al Heizgerat Air Top 2000
e <75m 75-15m
A2 Steuergerat 075 mm? | 1.5 mm?
Bl Flammwachter = | 1,0mm? | 1,5 mm?
B2 Temperaturfuhler m— 15 mmz 25 mmz
— | 25mm 4,0 mm
B3 Temperaturbegrenzer m— | 4 0mm? | 6,0 mm?
B4 Temperaturfuhler
E Gluhstift Leitungsfarben
F2 Sicherung 15A Flachsicherung SAE J 1284 E'r E';tn
H1 Leuchtdiode griin (in Pos. S1) Betriebsanzeige ge gelb
H4 Leuchten (in Pos. P) Symbolbeleuchtung g? g;:z
M Motor or orange
s1 Sollwertgeber-Schalter Bedienelement rt rot
- - sw schwarz
X1-X5 Steckverbindung 2polig an Pos. A2 vi violett
X6 Steckverbindung 8polig an Pos. A2 ws weift
X7 Steckverbindung 4polig an Pos. S
X8 Steckverbindung 2polig
Y Dosierpumpe

Abb. 709 Automatikschaltplan Air Top 2000 ohne Diagnose, 12V mit Bedienelement
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B2 Temperaturfiihler ;Z "‘mz 421'2 mmz
— ,0 Mm ,0mm
B3 Temperaturbegrenzer m— | 4 0mm? | 6,0 mm?
B4 Temperaturfiuhler
E Glihstift Leitungsfarben
F2 Sicherung 15A Flachsicherung SAE J 1284 E'r E';tn
H1 Leuchtdiode grin (in Pos. S1) Betriebsanzeige ge gelb
H4 Leuchten (in Pos. P) Symbolbeleuchtung g? g::z
M Motor or orange
P Vorwahluhr 1529 fiir Vorwahlbetrieb N rot
- sw schwarz
S1 Sollwertgeber-Schalter Bedienelement vi violett
X1-X5 Steckverbindung 2polig an Pos. A2 ws weifs
X6 Steckverbindung 8polig an Pos. A2
X7 Steckverbindung 4polig an Pos. S
X8 Steckverbindung 2polig
X10 Steckverbindung 8polig
Y Dosierpumpe

Abb. 710 Automatikschaltplan Air Top 2000 ohne Diagnose, 12V mit Bedienelement und Vorwahluhr
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Air Top 2000 7 Schaltplane
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Pos. Behennung Bemerkung Leitungsquerschnitte
Al Heizgerat Air Top 2000
A2 Steuergerét 0;:_)’::12 7155;;21
Bl Flammwachter = | 1,0mm? | 1,5 mm?
B2 Temperaturfiihler ;Z :‘1:‘; 42{2 m:z
B3 Temperaturbegrenzer = | 40mm? | 60mm?
E Glihstift
F1 Sicherung 10A Flachsicherung SAE J 1284 Leitungsfarben
H1 Leuchtdiode griin (in Pos. S1) Betriebsanzeige g'r E'rztn
M Motor ge gelb
s1 Sollwertgeber-Schalter Bedienelement g? g;:z
X1-X5 Steckverbindung 2polig an Pos. A2 or orange
X6 Steckverbindung 8polig an Pos. A2 A rot
sw schwarz
X7 Steckverbindung 4polig an Pos. S vi violett
X8 Steckverbindung 2polig ws weift
X11 Steckverbindung 2polig nur bei Herstellereinbauten
Y Dosierpumpe

Abb. 711 Automatikschaltplan Air Top 2000 ohne Diagnose, 24V mit Bedienelement
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7 Schaltplane Air Top 2000
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Pos. Ber?ennung Be_merkung Leitungsquerschnitte
Al Heizgerat Air Top 2000
A2 Steuergerét 022::12 7‘155';;21
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B2 Temperaturfiihler ;Z 'r::‘; 42{2 2:2
B3 Temperaturbegrenzer = | 40mm? | 60mm?
E Glihstift
F1 Sicherung 10A Flachsicherung SAE J 1284 Leitungsfarben
H1 Leuchtdiode griin (in Pos. S1) Betriebsanzeige g'r E'rztn
H4 Leuchten (in Pos. P) Symbolbeleuchtung ge gelb
M Motor gn grain
gr grau
P Vorwahluhr 1529 far Vorwahlbetrieb or orange
S1 Sollwertgeber-Schalter Bedienelement A rot
- - sw schwarz
X1-X5 Steckverbindung 2polig an Pos. A2 vi violett
X6 Steckverbindung 8polig an Pos. A2 ws weift
X7 Steckverbindung 4polig an Pos. S
X8 Steckverbindung 2polig
X10 Steckverbindung 8polig
X11 Steckverbindung 2polig nur bei Herstellereinbauten
Y Dosierpumpe

Abb. 712 Automatikschaltplan Air Top 2000 ohne Diagnose, 24V mit Bedienelement und Vorwahluhr
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S2 Trennschalter 1 oder 2polig Not-Aus-Schalter, elektr. oder pneum. or orange
X1-X5 | Steckverbindung 2polig an Pos. A2 n rot
- - sw schwarz
X6 Steckverbindung 8polig an Pos. A2 vi violett
X7 Steckverbindung 4polig an Pos. S ws weift
X8 Steckverbindung 2polig
X11 Steckverbindung 2polig nur bei Herstellereinbauten
Y Dosierpumpe

Abb. 713 Automatikschaltplan Air Top 2000 ohne Diagnose, 24V mit Bedienelement, TRS
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7 Schaltplane Air Top 2000
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- - sw schwarz
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Abb. 714 Automatikschaltplan Air Top 2000 Diagnose,
24V TRS-Betrieb mit Bedienelement bei Fahrzeugen ohne Nebenantrieb
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Air Top 2000 7 Schaltplane
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Abb. 715 Anschluf3plan, Air Top 2000 Diagnose mit Kombiuhr (nicht TRS!)
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