Air Top 2000

9 Instandsetzung

9. Instandsetzung

9.1 Allgemeines

Dieser Abschnitt beschreibt die zuldssigen Instand-
setzungsarbeiten im ausgebauten Zustand am Heizgerat
Air Top 2000 und ab Fabrik-Nr. 30.000 Air Top 2000
Diagnose. Bei einer weiteren Zerlegung erlischt jeglicher
Garantieanspruch. Beim Zusammenbau sind nur die
Ersatzteile aus den entsprechenden Ersatzteil-Kits zu
verwenden.

9.1.1 MafRRnahmen an Bauteilen im zerlegten
Zustand

ACHTUNG
Alle Dichtelemente zwischen den zerlegten Bauteilen
sowie die Dichtung am Abgasaustritt sind grundséatzlich
auszusondern und zu erneuern.

9.1.1.1 Reinigung

*  Alle zerlegten Bauteile sind mit Waschbenzin zu
reinigen und anschliel3end mit Druckluft zu trocknen.

* Vorhandene Dichtmasse an den Bauteilen ist voll-
stéandig mit einem geeignetem Hilfsmittel vorsichtig
zu entfernen.

9.1.1.2 Sichtprifung

» Alle Bauteile auf Beschadigung (Risse, Deformation,
Verschleil3 etc.) untersuchen und ggf. austauschen.

e Stecker und Leitungen auf Korrosion, Wackelkontakt,
Krimpfehler etc. untersuchen und ggf. instand
setzen.

»  Steckerleisten auf Korrosion untersuchen und
Kontakte auf festen Sitz prifen. Ggf. instand setzen.

9.1.2 Durchfiihrung von Modifikationen

HINWEIS
Eine standige Weiterentwicklung der Heizgerate dient
der Optimierung dieser, mit dem Ziel, Ausfélle oder
Fehlfunktionen zu vermeiden.
In der Regel kénnen bereits im Betrieb befindliche
Gerate nachgeristet werden. Dazu stehen
entsprechende Modifikations-Kits zur Verfigung.

Nachfolgend die Modifikation, die ohne grof3eren Auf-
wand im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten durch-
gefiihrt werden kann:

» Einbau eines externen Temperaturfiihlers zur opti-
malen Temperaturregelung, Air Top 2000 Diagnose
(siehe[9.1.2.1),

*  Einbau eines externen Temperaturfihlers zur opti-
malen Temperaturregelung (siehe [9.1.2.2) (nur fur
12 Volt-Heizgerate Air Top 2000 ohne Diagnose).

9.1.2.1 Einbau eines externen Temperaturfihlers
(Air Top 2000 Diagnose)

Allgemeines

Das Heizgerat Air Top 2000 reguliert die gewtinschte
Temperatur optimal, wenn sein Temperaturfihler mit der
Lufttemperatur des wesentlichen Aufenthaltsbereichs
beaufschlagt wird. Dies ist unter Umstanden durch
Einbaugegebenheiten mit dem im Heizgerat integrierten
Temperaturfiihler nicht immer mdglich. In diesem Fall
kann mit einem externen Temperaturfihler, der in der
entsprechenden Raumzone zu montieren ist, eine
optimale Temperaturregelung sichergestellt werden.

Durchfiihrung
1. Entsprechenden Einbauort fir den externen
Temperaturfiihler wahlen.

HINWEIS
Der Temperaturfuihler sollte nicht direkt von Warmluft
angeblasen und nicht in der Nahe von Wéarmequel-
len montiert werden (z.B. fahrzeugeigene Heizung).
Er ist auf mittlerer Hohe in der Fahrzeugkabine an
moglichst senkrechten Flachen zu montieren.
Der Einbauort sollte nicht im Bereich direkter
Sonneneinstrahlung liegen.
Den Temperaturfuhler nicht hinter Vorhangen oder
Ahnlichem montieren.

2. Externen Temperaturfiihler montieren und Kabel zum

Heizgerat verlegen.

Stecker X9 anschlieRen und Abdeckung aufsetzen.

4. Probelauf und Kontrolle des Regelverhaltens
durchfuihren.

w

Steuergerat

Abdeckung

Stecker X9

externer Temperaturfihler
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9.1.2.2 Einbau eines externen Temperaturfihlers
(Air Top 2000 ohne Diagnose)

Allgemeines

Das Heizgerat Air Top 2000 reguliert die gewlinschte
Temperatur optimal, wenn sein Temperaturfihler mit der
Lufttemperatur des wesentlichen Aufenthaltsbereichs
beaufschlagt wird. Dies ist unter Umstanden durch
Einbaugegebenheiten mit dem im Heizgerét integrierten
Temperaturfihler nicht immer madglich. In diesem Fall
kann mit einem externen Temperaturfihler (Best.-Nr.
85049A), der in der entsprechenden Raumzone zu
montieren ist, eine optimale Temperaturregelung sicher-
gestellt werden.

Durchfuhrung

1. Steuergerat ausbauen (siehe[8.7.2.1)]

2. Temperaturfihler am Steuergerét mit geeignetem
Werkzeug (Seitenschneider 0.4.) entfernen.

Steuergerat

nur bei
12 Volt-Ausfiuihrung!

S
@a

¢

Temperaturfihler
entfernen

3. Entsprechenden Einbauort fiir den externen
Temperaturfihler wahlen.

HINWEIS

»  Der Temperaturfiihler sollte nicht direkt von Warmluft
angeblasen werden.

e Firden Einbau des Fuhlers im Pkw empfehlen wir
den Fensterholm der Frontscheibe bzw. fir den
Umluftbetrieb in der Nahe des Ansaugstutzens im
Luftstrom.

»  Firden Einbau des Fuhlers im Lkw empfehlen wir
den Fensterholm der Frontscheibe bzw. die
Unterseite der Dachkonsole.

4. Externen Temperaturfiihler montieren und Kabel zum
Heizgerat verlegen.

5. Steuergerat einbauen (siehe[8.7.2.2)

6. Flachfederkontakte in den leeren Kammern vom
Stecker X6 (Kontakte 4 und 6) arretieren.
Die Polaritat ist ohne Bedeutung.

7. Stecker X6 anschlie3en und Abdeckung aufsetzen.
8. Probelauf und Kontrolle des Regelverhalten
durchfuhren.

Abdeckung

externer

Temperaturfiihler Stecker X6

9.2 Zerlegung und Zusammenbau

9.2.1 Entfernen der Gehauseteile/
Abdeckungen

9.2.1.1 Abdeckung fur elektrischen Anschluf3

Der Kabelbaum ist entsprechend den Einbaugegeben-
heiten wahlweise links oder rechts aus dem Heizgerat
herausgefihrt.

Die Abdeckung kann mit einer stumpfen Klinge, in den
Bereichen @abgehebelt werden.

9.2.1.2 Abdeckungen fir Heizlufteintritt und -austritt

Beide Abdeckungen (3 und 5, Abb. 901} kénnen durch
leichtes seitliches Anheben und Verschieben nach links
oder rechts aus der Arretierung gelést und entfernt
werden.

9.2.1.3 Obere Schale

HINWEIS
Die Abdeckungen fiir Heizlufteintritt und -austritt missen
entfernt sein.

Durch beidseitigen Druck auf die Verrastungen der
oberen Schale|(2, Abb. 901)/in den Bereichen , wird
die Arretierung gel6st und die Schale kann abgehoben
werden.

9.2.1.4 Untere Schale

Durch beidseitiges, leichtes Ziehen an der unteren
Schale {4, Abb. 901), in den Bereichen (Z), wird die
Arretierung geltst und die Schale kann vom Motor-
gehéuse getrennt werden.
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Abb. 901 Entfernen der Gehauseteile/Abdeckungen
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9.2.2 Wechsel des Steuergerats

HINWEIS
Das Verfahren zum Wechsel des Steuergeréts im ein-
gebauten oder ausgebauten Zustand des Heizgerates
ist gleich.

Der Wechsel ist gemanR durchzuﬁjhren.

HINWEIS
Dargestellt ist das Heizgerat Air Top 2000
ohne Diagnose. Die Abbildung ist aber
auch zum Wechsel des Brennluftgeblases,
Air Top 2000 Diagnose, anwendbar.

1 Heizlufteinstromer
2 Isolierung
3 Dichtung

9.2.3 Wechsel des Temperaturbegrenzers

HINWEIS
Das Verfahren zum Wechsel des Temperaturbegrenzers
im eingebauten oder ausgebauten Zustand des Heiz-
gerdtes ist gleich.

Der Wechsel ist geman durchzufiihren.

Abb. 902 Wechsel des Brennluftgeblases (Ausbau)
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9.2.4 Wechsel des Brennluftgeblases HINWEIS
Die Schrauben|(1) sind mit Loctite einzustreichen.
9.2.4.1 Abbau
3. Brennluftgeblase [(3)]in Zusammenbaulage bringen
1. Heizgerét ausbauen (siehe[8.7.1.1)). und mit Schrauben [T)]befestigen.
2. Steuergerat ausbauen (siehe[8.7.2.7) 4. Schrauben [1)|mit 4 Nm anziehen.
3. Dichtung[(3, Abb. 902) an der unteren Schale 5. Heizgerat mit Heizlufteinstromer|(1, Abb. 902)|und
entfernen und aussondern. Isolierung[(2)]in die untere Schale einsetzen und
4. Heizgerat aus der unteren Schale herausnehmen. seitlich im Gehause arretieren. _
5. Heizlufteinstromer|(1, Abb. 902)|und Isolierung|(2) 6. Neue Dichtung|(3) an der unteren Schale anbringen.
entfernen. 7. Steuergerat einbauen (siehe(8.7.2.2).
6. Schrauben[(L Abb. 903] entfernen. 8. Heizgerat einbauen (sieheB.7.12).
7. Brenn|uftgeb|aseabziehen und Dichtung 9. COZ-ElnSte”Ung Uberprufen und ggf einstellen

entfernen. (siehel6.2).
8. Malinahmen an Bauteilen im zerlegtem Zustand
durchfthren (siehe [0.1.).

9.2.4.2 Anbau

1. Sicherstellen, daf? die Dichtflachen am Brennluft-
geblase und am Warmedubertrager nicht beschadigt
sind.

2. Neue Dichtungm am Flansch des

Brennluftgeblases|(3)|aufsetzen.

1 Schraube (5)
2 Dichtung
3 Brennluftgeblase

2

A Die Dichtung ist vor jedem
Zusammenbau zu erneuern.
3 A Das Brennluftgeblase darf

nicht weiter zerlegt werden.

Abb. 903 Wechsel des Brennluftgebléses (Zerlegung)
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9.2.5 Wechsel des Flammwachters

9.2.5.1 Ausbau

Heizgerat ausbauen (siehe B.7.1.1)).
Steuergerat ausbauen (siehe[8.7.2.1).
Brennluftgeblase abbauen (siehe[9.2.4.7)).

Zwei Schrauben und Luftleitblech
fur Kabelabdeckung entfernen.

Kabeltiille[(10) nach innen herausdriicken.
Sicherungslasche |(4) vorsichtig aufbiegen und
Flammwaéchter[(1) jaus dem Brennereinsatz
herausziehen.

Flammwaéchter entfernen.

8. Malinahmen an Bauteilen im zerlegtem Zustand
durchfiihren (siehel9.1.7).

oo rwbdpE

~

9.2.5.2 Einbau

ACHTUNG
Kabel des Flammwaéchters unter der Brennstoffleitung
verlegen.

1. Flammwachter[(1, Abb. 904] unter der Brennstoff-
leitung durchschieben, Stecker durch die Bohrung
fiihren und Kabeltille [10] eindriicken.

2. Kabel mit Kabelschutzhiille durch die Sicherungs-

Iascherhren und Flammwachterin den

Brennereinsatz|(5)|einsetzen.

Sicherungslasche[(4) wieder zusammendriicken.

Brennereinsatz[(5] mit 4 Schrauben|(3)|und Luftleit-

blechﬂjr Kabelabdeckung befestigen.

Kabel des Flammwaéchters straff ziehen.

Alle 4 Schrauben |(3) mit 4 Nm anziehen.

Brennluftgebldse anbauen (siehe[9.2.4.2).

Steuergerat einbauen (siehel8.7.2.2).

Heizgerat einbauen (siehe[8.7.1.2).

how

©ooNo O

9.2.6 Wechsel des Gliihstifts

9.2.6.1 Ausbau

Heizgerat ausbauen (siehe [8.7.1.1).

Steuergerat ausbauen (siehe[8.7.2.1)).
Brennluftgebldse abbauen (siehe[Z24T).
Kabeltille [(9 und 10, Abb. 904) nach innen
herausdrticken.

Vier Schrauben und Luftleitblech entfernen.
Brennereinsatz [(5)|durch Kippen vorsichtig
herausziehen.

PonE

S

HINWEIS
Sicherstellen, dal? sich der Brennereinsatz |(5) vom
Brennrohr [(6) geldst hat.

ACHTUNG
Der Gluhstift ist mit auf3erster Vorsicht herauszuziehen
und darf keinesfalls verdreht werden (Bruchgefahr).
Nach langerem Brennbetrieb kann der Gluhstift durch
Brennstoffablagerungen fest eingebacken sein. In
diesem Fall solange Kriechdl einwirken lassen, bis sich
der Gluhstift herausziehen laft.

7. Schraubel(13)]i6sen und Gliihstiff(11)|aus dem
Brennereinsatz herausziehen und entfernen.

8. Malinahmen an Bauteilen im zerlegtem Zustand
durchfithren (siehe B.1.7).

9.2.6.2 Einbau

1. Neue Dichtung|(7, Abb. 904)|in den Warmeubertrager

einsetzen und Brennrohr[(6)]in Zusammenbaulage
bringen.

2. Sicherstellen, daf3 die Startluftbohrung frei ist. Ggf.
mit einem Draht (ca. 1 mm [J) reinigen (siehe Detail
A).

ACHTUNG
Beim Einbau des Glihstifts ist auf die Verdrehsicherung
zu achten (siehe Detail B). D. h. der Gluhstift ist so einzu-
fihren, daR die Kontakte zum Warmeubertrager weisen.
Ansonsten besteht Kurzschluf3gefahr.

3. Gluhstift in den Brennereinsatz einfihren und
Kabelschutzhille im Schlitz des Brennereinsatzes
anordnen.

ACHTUNG
Im folgenden Arbeitsgang darauf achten, dal? der Gliih-
stift auf Anschlag in den Brennereinsatz eingefiihrt ist.

4, GIUhstiftm mit Schraube befestigen. Schraube
mit 0,5 Nm anziehen.

5. Brennereinsatz[(5)in den Warmeubertrager ein-
fuhren. Darauf achten, dafd das Kabel des Flamm-
wachters unter der Brennstoffleitung angeordnet ist.

6. Stecker des Gluhstifts und des Flammwachters durch
die Bohrungen fiihren und Kabeltlllen

eindricken.

ACHTUNG
Im folgenden Arbeitsgang sicherstellen, daf3 die Tulle
dicht mit dem Warmeubertrager |(8) abschlieft.

7. Brennereinsatz (5) mit Schrauben und
Luftleitblech befestigen. Schrauben mit 4 Nm
anziehen.

Brennluftgeblése anbauen (siehe[9.2.4.2).
Steuergerét einbauen (siehe[8.7.2.2).

10. Heizgerat einbauen (siehe

© ©
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1 Flammwachter

2 Luftleitblech
4  Sicherungslasche

5 Brennereinsatz

6 Brennrohr

7 Dichtung

8 Warmeulbertrager

9 Kabeltllle
10 Kabeltille

3  Schraube (4)
11  Gluhstift

12 Tille
13  Schraube

Abb. 904 Zerlegung des Wéarmeibertragers (Seite 1 von 2)
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Detail A

Abb. 904 Zerlegung des Wéarmelbertragers (Seite 2 von 2)

908



Air Top 2000

9

Instandsetzung

9.2.7 Wechsel des Brennereinsatzes, des
Brennrohrs und des Warmeubertragers

9.2.7.1 Ausbau

Heizgerat ausbauen (siehel8 711
Steuergerat ausbauen (siehe[8.7.2.1).
Brennluftgeblase abbauen (siehe[9.2.4.7)).
Flammwéchter ausbauen (siehe[9.2.5.1)).
Gliihstift ausbauen (siehe[9.2.6.1)).

agrwNE

ACHTUNG
Beim folgenden Arbeitsgang darauf achten, daf3 der
Brennstoffanschluf3 nicht verbogen wird.

6. Brennereinsatz (5, Abb. 904) éntfernen.

7. Brennrohr[(6)] aus dem Warmeiibertrager|(8)]
herausziehen und Dichtung[(7)|entfernen.

8. Soll der Warmeubertrager ausgetauscht werden,
Sicherungsscheiben|[(4, Abb. 815) entfernen und
Temperaturbegrenzer [5)]abziehen.

9. Malinahmen an Bauteilen im zerlegtem Zustand

durchfiihren (siehe(9.1.1).
9.2.7.2 Einbau

1. Wird ein neuer Warmeubertrager eingebaut,
Temperaturbegrenzer[(5, Abb. 815) mit Sicherungs-
scheiben [(4) befestigen.

2. Dichtung[(7. Abb. 904) einsetzen.

3. Brennrohr[@in Zusammenbaulage bringen.

HINWEIS
Der Brennereinsatz wird erst im Rahmen des Einbaus
vom Flammwaéchter und Glihstift befestigt.

ACHTUNG
Beim folgenden Arbeitsgang darauf achten, dal? der
Brennstoffanschluf3 nicht verbogen wird.

Gliihstift einbauen (siehe [9.2.6.2).
Flammwéchter einbauen (siehe[9.2.5.2).
Brennluftgeblése anbauen (siehe[9.2.4.2).
Steuergeréat einbauen (siehe[8.7.2.2).
Heizgeréat einbauen (siehe[8.7.1.2).

©NoaA
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