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2.  Allgemeine Beschreibung

Das nach dem Verdampferprinzip konzipierte Luftheiz-
gerat Air Top 2000 und ab Fabrik-Nr. 30.000 Air Top
2000 Diagnose setzt sich im wesentlichen aus

- dem Brenn- und Heizluftgebléase

- dem Warmedulbertrager

- dem Brennereinsatz mit Brennrohr
- dem Steuergeréat

Zusammen.

Luftheizgerat Air Top 2000

Zur Steuerung und Uberwachung sind

- ein Steuergerat/Steuerplatine
- ein Flammwachter

- ein Gluhstift

- ein Temperaturbegrenzer

- ein Temperaturfuhler

im Heizgerat angeordnet.

Bei 12 Volt-Heizgeraten (Air Top 2000 ohne Diagnose)
kann das Heizgerét Gber einen externen Temperatur-
fuhler geregelt werden. Bei Air Top 2000 Diagnose sind
alle Heizgerate Gber einen externen Temperaturfiihler
regelbar.

Die Brennstoffversorgung wird extern tiber eine Dosier-
pumpe sichergestellt.

Heizgerat Air Top 2000 Diagnose
(Abdeckungen entfernt)

Bei Heizgeraten Air Top 2000 Diagnose erfolgt nach
Auftreten einer Storung eine Fehlercodeausgabe im
Display der Kombi- oder Standarduhr. Bei Ausstattung
mit Bedienelement blinkt die Einschaltkontrolle. Zuséatz-
lich kann das Heizgerat mit einem Personal Computer
Uberpriift werden (siehe Bedienungsanleitung PC-Heiz-
geratediagnose).

Heizgerat Air Top 2000 Diagnose
(Abdeckungen entfernt)

2.1  Brenn- und Heizluftgeblase

Das Brenn- und Heizluftgeblase fordert die zur
Verbrennung notwendige Luft aus dem Brennlufteintritt
in den Brennereinsatz. Zusétzlich wird Uber das Geblase
die Heizluft zum Luftaustritt gefordert.

Brenn- und Heizluftgeblase
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2.2 Warmeulbertrager

Im Wéarmeubertrager wird die durch die Verbrennung
erzeugte Warme an die vom Brenn- und Heizluftgeblase
gefdrderte Luft abgegeben.

Warmeubertrager

2.3 Brennereinsatz mit Brennrohr

Im Brennereinsatz wird der Brennstoff Uber den Brenner-

querschnitt im Brennrohr verteilt. Im Brennrohr erfolgt
die Verbrennung des Brennstoff-Luft-Gemisches und
dadurch bedingt die Erwarmung des Warmeubertragers.

Brennrohr

2.4  Steuergerat/Steuerplatine

Air Top 2000 ohne Diagnose

Das Steuergerat/Steuerplatine ist das zentrale Bauteil
und gewahrleistet den Funktionsablauf und die Uber-
wachung des Brennbetriebs. Ein seitlich angeordneter
Temperaturfuhler dient zur Temperaturregelung. Bei
12 Volt-Heizgeraten kann der Temperaturfuhler gegen
einen externen Temperaturfiihler getauscht werden.
Uber ein Potentiometer kann das Brenn- und Heizluft-
geblase eingestellt werden.

Potentiometer

X=X—=0

ER

Temperatur-
fuhler

Steuergerat Air Top 2000 ohne Diagnhose

Air Top 2000 Diagnose

Das Steuergerat/Steuerplatine ist das zentrale Bauteil
und gewahrleistet den Funktionsablauf und die Uber-
wachung des Brennbetriebs. Ein auf dem Steuergeréat
angeordneter Temperaturfuhler dient zur Temperatur-
regelung. Bei allen Heizgeraten kann der Temperatur-
fhler durch einen externen Temperaturfiihler ersetzt
werden. Uber ein Potentiometer ist das Brenn- und Heiz-
luftgeblase einstellbar.

Nach Auftreten einer Storung erfolgt eine Fehlercode-
ausgabe im Display der Kombi- oder Standarduhr. Bei
Ausstattung mit Bedienelement blinkt die Einschalt-
kontrolle. Zusatzlich kann das Heizgerat mit einem
Personal Computer tiberpriift werden (siehe Bedienungs-
anleitung PC-Heizgeratediagnose).
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Potentiometer

S Temperatur-
fuhler

Steuergerat Air Top 2000 Diagnose

2.5 Flammwachter

Der Flammwaéchter ist ein niederohmiger PTC-Wider-
stand, der in Abhéngigkeit zur Erhitzung durch die
Flamme seinen Widerstand andert. Die Signale werden
zum Steuergerat gefiihrt und dort verarbeitet.

Uber den Flammwachter wird wahrend des gesamten
Heizgerétebetriebs der Flammzustand tGberwacht.

Flammwaéchter

2.6  Gluhstift

Uber den Gliihstift wird beim Start des Heizgerats das
Brennstoff Luftgemisch geziindet. Der als elektrischer
Widerstand ausgelegte Gluhstift ist im Brennereinsatz
auf der der Flamme abgewandten Seite angeordnet.

Gluhstift

2.7 Temperaturbegrenzer

Der Temperaturbegrenzer schiitzt das Heizgerat vor un-
zulassig hohen Betriebstemperaturen. Der Uberhitzungs-
schutz spricht bei einer Heizlufttemperatur hdher als

150 °C an, unterbricht den Stromkreis der Dosierpumpe
und schaltet das Heizgerat mit Nachlauf aus.

Nach Abkuhlung wird der Stromkreis wieder geschlos-
sen. Das Heizgerat kann erneut eingeschaltet werden
(siehe 3.9).

&=
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Temperaturbegrenzer

2.8 Dosierpumpe

Die Dosierpumpe ist ein kombiniertes Forder-, Dosier-
und Absperrsystem fur die Brennstoffversorgung des
Heizgeréts aus dem Fahrzeugtank.

Dosierpumpe DP 2 fiir Benzin- und Diesel-Heizgerate

Dosierpumpe DP 30 fur Diesel-Heizgerate
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