Air Top 2000

1 Einleitung

1. Einleitung

1.1 Inhalt und Zweck

Dieses Werkstatt-Handbuch dient zur Unterstiitzung von
eingewiesenem Personal, die Luftheizgerate Air Top
2000 und ab Fabrik-Nr. 30.000 Air Top 2000 Diagnose
in der Ausfihrung Benzin oder Diesel instandzusetzen.

1.1.1 Verwendung der Luftheizgerate

Die Luftheizgeréte Air Top 2000 und Air Top 2000 Dia-
gnose dienen

- zum Beheizender Kabine,

- zum Entfrosten der Fahrzeugscheiben.

Sie sind nicht zur Beheizung eines Gefahrgut-Transport-
raumes zugelassen.

Die Heizgerate arbeiten unabhangig vom Fahrzeug-
motor und werden an den Kraftstoffbehalter und an die
elektrische Anlage des Fahrzeuges angeschlossen.

Eine Verwendung fur Fahrzeuge mit wasser- oder luftge-
kiihltem Motor ist moglich.

1.2  Bedeutung der Hervorhebungen

In diesem Handbuch haben die Hervorhebungen
VORSICHT, ACHTUNG UND HINWEIS folgende
Bedeutung:

VORSICHT
Diese Uberschrift wird benutzt, wenn ungenaues
Befolgen oder Nichtbefolgen von Anweisungen oder Ver-
fahren zu Verletzungen oder tédlichen Unféllen fihren
kann.

ACHTUNG
Diese Uberschrift wird benutzt, wenn ungenaues
Befolgen oder Nichtbefolgen von Anweisungen oder Ver-
fahren zur Beschédigung von Bauteilen fiihren kann.

HINWEIS
Diese Uberschrift wird benutzt, wenn auf eine Besonder-
heit aufmerksam gemacht werden soll.

1.3 Zusatzlich zu verwendende
Dokumentation

Dieses Werkstatt Handbuch enthélt alle notwendigen
Informationen und Anweisungen bzgl. der Instand-
setzung von Luftheizgeraten Air Top 2000 und Air Top
2000 Diagnose. Die Verwendung von zusatzlicher Doku-
mentation ist normalerweise nicht erforderlich.

Im Bedarfsfall kbnnen die Bedienungsanweisung/
Einbauanweisung und der fahrzeugspezifische Einbau-
vorschlag zusatzlich verwendet werden.

1.4 Sicherheitshinweise und
-bestimmungen

Grundsatzlich sind die allgemeinen Unfallverhitungsvor-
schriften und die guiltigen Betriebsschutzanweisungen zu
beachten.

Uber den Rahmen dieser Vorschriften hinausgehende
“Allgemeine Sicherheitsbestimmungen” sind
nachfolgend aufgefihrt.

Die das vorliegende Handbuch betreffenden besonderen
Sicherheitsbestimmungen sind in den einzelnen Ab-
schnitten bzw. Verfahren in Form von Hervorhebungen
angegeben.

1.4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Im Geltungsbereich der StVZO bestehen fir die
Luftheizgerate Air Top 2000 und Air Top 2000 Diagnose
vom Kraftfahrt Bundesamt “Allgemeine Bauart-
genehmigungen” mit dem amtlichen Priifzeichen:

~ S 270 (Diesel)

~ S 277 (Benzin)

Der Einbau der Geréte hat nach der Einbauanweisung

zu erfolgen. Er ist

a) beider Typprufung der Fahrzeuge nach § 20 StvZO

b) bei der Einzelpriifung nach § 21 StVZO oder

c) beider Begutachtung nach § 19 StVZO durch einen
amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prufer
fur Kraftfahrzeugverkehr, einen Kraftfahrzeugsach-
verstandigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4 a
der Anlage VIl zur StVZO

zu Uberprifen und im Falle c) unter Angabe von

- Fahrzeughersteller

- Fahrzeugtyp und

- Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABG enthaltenen Abnahmebesta-

tigung bescheinigen zu lassen. Die Wirksamkeit der

Bauartgenehmigung ist hiervon abhangig.

Die Abnahmebestatigung ist im Fahrzeug mitzufiih-
ren. Das Jahr der ersten Inbetriebnahme muf3 auf
dem Typschild dauerhaft gekennzeichnet sein.

Die Heizgerate sind zur Beheizung des Fahrgastraumes
und der Fahrerkabine zugelassen, jedoch nicht zur
Beheizung des Gefahrgut-Transportraumes.

Bei Verwendung des Heizgerates in Sonderfahrzeugen
(z.B. Fahrzeuge zum Transport gefahrlicher Giter TRS)
oder in Fahrzeugen, die nicht der StVZO unterliegen
(z.B. Schiffe), sind die daftir zum Teil regional geltenden
Vorschriften einzuhalten.

Fir den Einbau des AT 2000 D in Fahrzeuge fiir den
Transport gefahrlicher Guter missen zusétzlich zur
StVZO die Anforderungen der TRS 002 und TRS 003
(Technische Richtlinien zur Gefahrgutverordnung
Stral3e) erfllt sein.
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Das Heizgeréat darf nicht in den Fuhrer- oder Fahrgast-
raum von Kraftomnibussen eingebaut werden. Wird das
Heizgeréat dennoch in einen solchen Raum eingebaut,
muf3 der Einbaukasten zum Fahrzeuginnenraum dicht
abgeschlossen sein. Von aufRen muf3 der Einbaukasten
ausreichend beliftet sein, damit eine maximale
Temperatur von 40 °C im Einbaukasten nicht tiber-
schritten wird. Bei Temperaturiiberschreitung kdnnen
Funktionsstérungen auftreten.

An Tankstellen und Tankanlagen muf3 wegen
Explosionsgefahr das Heizgerat ausgeschaltet sein.

Wo sich brennbare Dampfe oder Staub bilden kén-
nen (z.B. in der Nahe von Kraftstoff-, Kohlen-, Holz-
staub oder Getreidelagern oder &hnlichem), muf
wegen Explosionsgefahr das Heizgeréat
ausgeschaltet sein.

Das Heizgerét darf wegen Vergiftungs- und Erstickungs-
gefahr nicht, auch nicht mit Zeitvorwahl, in geschlos-
senen Raumen, wie Garagen oder Werkstatten, ohne
Abgasabsaugung betrieben werden.

Bei Ausbau des Heizgerates muf3 die darunterliegende
Dichtung erneuert werden.

Der Warmeubertrager des Luftheizgerétes ist
hochstens 10 Jahre verwendbar und muf3 danach
vom Hersteller oder einer seiner Vertragswerk-
statten durch ein Originalersatzteil ersetzt werden.
Das Heizgerat ist dann mit einem Schild zu
versehen, dal3 das Verkaufsdatum und das Wort
“Originalersatzteil” tragt.

Fuhren Abgasrohre durch die von Personen benutz-
ten Raume, sind diese nach 10 Jahren ebenfalls
durch Originalersatzteile zu ersetzen.

Nicht anerkannte Einbauten haben das Erldschen der
Allgemeinen Bauartgenehmigung des Heizgerates und
damit der Allgemeinen Betriebserlaubnis des Fahrzeugs
zur Folge. Gleiches gilt auch fur nicht fachméannisch oder
nicht unter Verwendung von Originalersatzteilen durch-
gefuihrte Reparaturen.

1.5 Gesetzliche Bestimmungen
fur den Einbau

Fur die Prufung des Heizgeréats nach 8§88 19, 20 oder 21
StVZO sind in erster Linie folgende Bestimmungen zu
beachten (§ 22 a StVZO0):

Die Prufung erfolgt unter Vorlage der Bedienungsanwei-
sung/Einbauanweisung des Herstellers.

Das Jahr der ersten Inbetriebnahme muf3 vom Einbauer
auf dem Fabrikschild des Heizgerétes dauerhaft gekenn-
zeichnet sein.

Heizluftsystem

Heizluftansaug6ffnungen missen so angeordnet sein,
daf3 unter normalen Betriebsbedingungen ein Ansaugen
von Abgasen des Fahrzeugmotors und des Heizgerats
nicht zu erwarten ist.

Die Entnahme der Brennluft aus dem Innenraum des
Fahrzeugs ist nicht gestattet.

Brennluftleitung

Die erforderliche Verbrennungsluft mu aus dem Freien
angesaugt werden.

Innerhalb von R&umen, in denen sich Personen aufhal-
ten, dirfen Verbrennungsluftleitungen maximal vier
Trennstellen und eine spritzwassergeschutzte Durchfih-
rung durch die AuRenwand haben. Diese Trennstellen
mussen so abgedichtet sein, dal3 insgesamt eine
Undichtheit von 200 I/h bei einem Uberdruck von

0,5 mbar nicht tberschritten wird.

Die Leitung, einschlie3lich Durchfihrung, Trennstellen,
Material und Ausfihrung, muf3 in der Einbauanweisung
beschrieben sein.

Die Leitung darf nur mit Werkzeug montier- und lésbar
sein und mufd gegen Beschadigung geschiitzt, sowie auf
Dauer rittelfest sein.

Abgasleitung

Heizgeréte missen so ausgefiihrt sein, dal3 die Abgase
ins Freie abgegeben werden.

Abgasleitungen miissen so verlegt sein, dal3 das
Eindringen von Abgasen in das Fahrzeuginnere nicht zu
erwarten ist.

Betriebswichtige Teile des Fahrzeuges diirfen in ihrer
Funktion nicht beeintrachtigt werden. Kondensat oder
eingedrungenes Wasser darf sich in der Abgasleitung
nicht ansammeln kdnnen.

Ablauféffnungen sind zulassig; diese missen Uber zum
Innenraum dichte Leitungen die Flissigkeit ins Freie
ableiten.

Die Miindung des Abgasrohres soll nach oben, zur Seite
oder bei Abgasfuhrung unter dem Fahrzeugboden bis in
die Nahe der seitlichen oder hinteren Begrenzung des
Fahrerhauses oder des Fahrzeuges gebracht werden.

Innerhalb von Raumen, in denen sich Personen aufhal-
ten, dirfen Abgasleitungen maximal eine Trennstelle
besitzen und mussen eine spritzwassergeschiitzte
Durchfiihrung durch die Aul3enwand/Boden haben.

Der Anschlul einer Ableitung fir das in das Abgasrohr
eingedrungene Wasser mit einer metalldichtenden Ver-
bindungsstelle ist zulassig. Das Ableitungsrohr ist abge-
dichtet durch die AuRenwand oder den Fahrzeugboden
zu fuhren.

Der Warmetauscher, das angeschlossene Abgasrohr,
sowie das eventuell angeschlossene Ableitungsrohr
mussen so abgedichtet sein, daR bei einem Uberdruck,
der dem doppelten Uberdruck des Abgases bei maximal
zugelassener Abgasrohrlange entspricht, - jedoch min-
destens bei einem Uberdruck von 0,5 mbar -, eine Leck-
menge von insgesamt 30 I/h nicht Uberschritten wird.
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Die Leitung, einschlief3lich Durchfiihrung, Trennstellen,
Material und Ausfiihrung, muf3 in der Einbauanweisung
beschrieben sein. Die Leitung darf nur mit Werkzeug
montier- und l6sbar sein und muf3 gegen Beschadigung
geschuitzt, sowie auf Dauer rittelfest sein.

Es missen metallische Leitungen verwendet werden.
Diese durfen, wenn im Bereich des Innenraumes die
Méoglichkeit einer Bertihrung besteht, 110 °C nicht tber-
schreiten. Ein Beriihrungsschutz ist zulassig.

Fuhren Abgasrohre durch die von Personen benitzten
R&aume, sind diese nach 10 Jahren durch Original-
ersatzteile zu ersetzen.

Verbrennungslufteintritt und Abgasaustritt

Die Offnungen von Verbrennungslufteintritt und Abgas-
luftaustritt miissen bei einem Einbau so ausgefuhrt
werden, daf3 sich eine Kugel mit 16 mm Durchmesser
nicht einfligen laft.

Elektrische Leitungen, Schalt- und Steuergeréte des
Heizgeréats missen im Fahrzeug so angeordnet sein,
daB ihre einwandfreie Funktion unter normalen Betriebs-
bedingungen nicht beeintrachtigt werden kann.

Fir das Verlegen von Kraftstoffleitungen und den Ein-
bau zusatzlicher Kraftstoffbehalter sind die §8 45 und 46
StVZO einzuhalten. Daraus das Wichtigste: Kraftstoff-
leitungen sind so auszufiihren, daf? Verwindungen des
Fahrzeuges, Bewegungen des Motors und dgl. keinen
nachteiligen Einfluf3 auf die Haltbarkeit ausiiben. Sie
mussen gegen mechanische Beschadigung geschiitzt
sein.

Kraftstoffihrende Teile sind gegen betriebsstérende
Warme zu schiitzen und so anzuordnen, daf3 abtropfen-
der oder verdunstender Kraftstoff sich weder ansammeln
noch an heiRen Teilen oder an elektrischen
Einrichtungen entziinden kann.

Bei Kraftomnibussen diirfen Kraftstoffleitungen und
Kraftstoffbehalter nicht im Fahrgast- oder Fihrerraum
liegen. Kraftstoffbehélter miissen bei diesen Fahrzeugen
so angeordnet sein, dal3 bei einem Brand die Ausstiege
nicht unmittelbar gefahrdet sind. Die Férderung des
Kraftstoffes darf nicht durch Schwerkraft oder Uberdruck
im Kraftstoffbehalter erfolgen.

Einbauvorschrift fir Webasto-Brennstoff-Behélter

fur die Brennstoffversorgung von Heizgeraten in
Fahrzeugen

Bei Kraftomnibussen ist der Einbau im Fahrgast- oder
Fuhrerraum nicht zulassig.

Der Brennstoffeinfillstutzen darf bei keinem Fahrzeug
innerhalb des Fahrgast- oder Fiihrerraumes liegen.
Brennstoffbehalter fur Vergaserkraftstoff dirfen nicht
unmittelbar hinter der Frontverkleidung des Fahrzeuges
liegen. Sie musen so vom Motor getrennt sein, dal3 auch
bei Unféllen eine Entziindung des Kraftstoffes nicht zu
erwarten ist. Das gilt nicht fur Zugmaschinen mit
offenem Fuhrersitz.

Der jeweilige Betriebszustand des Heizgerates -
mindestens ein- oder ausgeschaltet - muf leicht erkenn-
bar sein.

1.6 Verbesserungs-und
Anderungsvorschlage

Beanstandungen, Verbesserungen, oder Vorschlage zur
Berichtigung dieses Werkstatt-Handbuchs sind an:

Webasto Thermosysteme GmbH
Abt. Technische Dokumentation
D-82131 Stockdorf

Telefon: 089/85794-542
Telefax: 089/8576410
Zu richten.
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