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Heizgerate

Wartungs- und Sicherheitshinweise

1. Im Geltungsbereich der StVZO bestehen fiir die Luftheizgerate Air Top 2000 vom
Kraftfahrt-Bundesamt "Allgemeine Bauartgenehmigungen”.

2. Der Einbau der Gerate hat nach der Einbauanweisung zu erfolgen und ist in den
Kraftfahrzeugschein einzutragen. Wenn vorhanden, so ist die Abnahmebestéatigung im
Fahrzeug mitzufihren.

3. Das Jahr der ersten Inbetriebnahme muf? auf dem Fabrikschild des Heizgerates durch
Entfernen der nicht zutreffenden Jahreszahlen dauerhaft gekennzeichnet werden.

4. Die Heizgerate sind nicht zur Beheizung des Gefahrgut-Transportraumes

zugelassen.

Fir den Einbau des Heizgerates AT 2000 D in Fahrzeuge fur den Transport gefahrlicher
Guter mussen zusatzlich zur StVZO die Anforderungen der TRS 002 und TRS 003
(Technische Richtlinien zur Gefahrgutverordnung Straf3e) erfillt sein.

5. Haftungsanspriche kénnen nur geltend gemacht werden bei nachweislicher Einhaltung
der Wartungs- und Sicherheitshinweise durch den Anspruchsteller.

6. An Tankstellen und Tankanlagen muf3 wegen Explosionsgefahr das Heizgerét
ausgeschaltet sein.

7. Das Heizgerat darf wegen Vergiftungs- und Erstickungsgefahr nicht, auch nicht

mit Zeitvorwahl oder Telestart, in geschlossenen Raumen (z.B, Garage) betrieben
werden.

8. Wo sich brennbare Dampfe oder Staub bilden kénnen (z.B. in der Nahe von
Kraftstoff-, Kohlen-, Holzstaub oder Getreidelagern oder ahnlichem), muf3 wegen
Explosionsgefahr das Heizgerat ausgeschaltet sein.

9. Spatestens zu Beginn der Heizperiode muf das Heizgerat fachméannisch gepruft
werden.

10. Bei langer anhaltender starker Rauchentwicklung, ungewdhnlichen Brenngerduschen
oder Brennstoffgeruch ist das Heizgerat durch Entfernen der Sicherung aul3er Betrieb zu
setzen und darf erst nach einer Uberpriifung durch Webasto geschultem Personal wieder
in Betrieb genommen werden.

11. Bei Ausbau des Heizgerates muf3 die darunterliegende Dichtung erneuert werden.
12. Der Warmelbertrager des Luftheizgerates ist hochstens 10 Jahre verwendbar

und mul danach vom Hersteller oder einer seiner Vertragswerkstatten durch ein
Originalersatzteil ersetzt werden.

Fuhren Abgasleitungen durch die von Personen beniitzten Raume, sind diese nach 10
Jahren ebenfalls durch Originalersatzteile zu ersetzen.

13. Als Brennstoff eignet sich der vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Kraftstoff. Es
darf sowohl verbleiter wie auch unverbleiter Kraftstoff verwendet werden.

14. Im Bereich des Heizgerates darf eine Temperatur von 120°C (Lagertemperatur) nicht
Uberschritten werden. Bei Temperaturiiberschreitung kénnen bleibende Schaden an der
Elektronik auftreten.

Wartungs- und Sicherheitshinweise

15. Die Nichtbeachtung der Einbauanweisung und der darin enthaltenen Hinweise flihren
zum HaftungsausschluR seitens Webasto. Gleiches gilt auch fur nicht fachménnisch oder
nicht unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgefiihrte Reparaturen. Dieses hat
das Erléschen der Allgemeinen Bauartgenehmigung des Heizgerates und damit der
Allgemeinen Betriebserlaubnis des Fahrzeuges zur Folge.

16. Heizlufteintritt und Heizluftaustritt von Schmutz und Gegenstanden freihalten.
Verunreinigte verddmmte Heizluftleitungen kénnen zur Uberhitzung und damit zum
Auslosen des Temperaturbegrenzers fuhren.

17. Um ein Festsetzen mechanischer Teile zu verhindern, sollte das Heizgeréat alle 4
Wochen fiir ca. 10 Minuten in Betrieb genommen werden.

Bedienelement

am Bedienelement
werden mit zeitlicher
m Verzogerung ausgefihrt

I Einstellungsanderungen

Drehknopf zum:

- Ein-/ Ausschalten

- Einstellen der Raumtemperatur
- Storentriegeln

Einschaltkontrolle / Stércodeanzeige

Einschalten

Drehknopf am Bedienelement auf gewiinschte Temperatur einstellen.

Um ein Blockieren oder Schleifen des Heiz- und Brennluftgebléses zu verhindern ist
vor der Inbetriebnahme des Heizgerates sicherzustellen, dal3 keine Gegenstande
m auf dem Heizgerat abgelegt oder angelehnt sind.

I HINWEIS:




Standarduhr/Kombiuhr

Speicherplatz

Weckanzeige

Uhrzeit

Programmwahl

Allgemein

Bedienung

Air Top 2000
Thermo 90

Zeitanzeige

Wochentag Betriebsanzeige

Temperaturwahl

Kombiuhr mit
Temperaturwahl
nur fur Air Top 2000

Rucklauf Vorlauf

Sofort-
heizen

Mit der Standarduhr/Kombiuhr kann der Zeitpunkt des Heizbeginns in
einem Zeitraum von bis zu 7 Tagen vorgewahlt werden. Die
Programmierung von 3 Einschaltzeiten ist moglich, wobei nur eine
aktiviert werden kann.

Die Standarduhr verfiigt Uber eine Weckfunktion. Die Kombiuhr
verfugt Uber einen Temperaturregler. Die Kombiuhr kann nur fir das
Heizgerét Air Top 2000 verwendet werden, bei dem die Temperatur
vorgewahlt werden kann.

Bei eingeschalteter Ziindung zeigt die Uhr die aktuelle Uhrzeit und
den Wochentag. Wenn das Heizgerat in Betrieb ist, sind das Display
und die Tasten beleuchtet.

Nach dem Anschlieen der Stromversorgung blinken alle Symbole in
der Anzeige. Die Uhrzeit und der Wochentag mussen eingestellt
werden. Bei TRS-Fahrzeugen erfolgt keine Anzeige.

Die Bedienung der Uhr ist so ausgelegt, dal3 alle blinkenden
Symbole mit den Tasten &) und &3 verstellt werden konnen. Erfolgt 5
Sekunden lang kein Tastendruck, wird die angezeigte Zeit
gespeichert. Werden die Tasten & und (3 langer als 2 Sekunden
gedruickt, ist der Schnellauf aktiv.

Wird die Ziindung ausgeschaltet, wahrend das Heizgerat im
Dauerheizbetrieb ist, erscheint in der Anzeige eine Restlaufzeit von
15 Minuten und das Heizgerat bleibt in Betrieb.

Bei Heizgeraten mit einer Stércodeausgabe (Air Top 2000 und
Thermo 90) kann in der Anzeige eine Zahl, der Fehlercode,
erscheinen. Bitte suchen Sie dann eine W ebasto-Servicestelle auf.

Einschalten

Ausschalten

Uhrzeit/Tag
IS ElE]

Uhrzeit
abfragen

Heizbeginn
programmieren

Vorwahlzeiten
abfragen/
[6schen

Einschaltdauer
programmieren

Restlaufzeit
einstellen

Weckzeit
einstellen

Weckzeit
abfragen/
[6schen

Fernbedienung

Fahrzeuge
mit TRS-
Ausristung

manuell: durch Driicken der Taste [ (Dauerheizbetrieb)
automatisch: durch Programmieren des Heizbeginns

manuell: durch Driicken der Taste ([}
automatisch: durch Programmieren der Einschaltdauer
bei laufendem Heizgerat: durch Einstellen der Restlaufzeit

Taste @) langer als 2 Sekunden driicken - Uhrzeit blinkt - mit den
Tasten LgJund [ die Uhrzeit einstellen - Wochentag blinkt -
Wochentag einstellen.

wenn Ziindung aus: Taste (@) driicken

Taste [ driicken - Speicherplatz blinkt - mit den Tasten & und (3
den Heizbeginn einstellen - Wochentag blinkt - Wochentag
einstellen. Durch mehrmaliges DrUcke%ﬂer Taste konnen die
Speicherplatze 2 und 3 programmiert oder in den Uhrzeitmodus

Taste [ mehrmals driicken bis der gewiinschte Speicherplatz
angezeigt wird. Léschen der Vorwahlzeit - mehrmals die Taste (3
driicken bis die Uhrzeit und kein Speicherplatz mehr angezeigt wird.

Das Heizgerat mufd aus sein. Die Taste &) 3 Sekunden lang driicken
- Einschaltdauer blinkt - mit den Tasten &) und [ die gewiinschte
Einschaltdauer (10 bis 120 Minuten) einstellen.

Mit den Tasten &) und (3 die gewiinschte Restlaufzeit (1 bis 120
Minuten) einstellen. Die Restlaufzeit ist die Zeit, die das Heizgerat
noch in Betrieb bleibt. Sie kann nur veréandert werden wéhrend das
Heizgerat in Betrieb und die Zindung aus ist.

Eine Weckzeit kann nur bei der Standarduhr programmiert werden.
Die Weckzeit ist nicht an einen Wochentag gebunden. Taste (3
mehrmals dricken bis das Glockensymbol [\ in der Anzeige
erscheint. Mit den Tasten &) und [ die gewlinschte Weckzeit
einstellen.

Der Wecker schaltet sich nach 5 Minuten aus oder wenn eine der
Tasten gedriickt wird.

Taste [ mehrmals driicken bis das Glockensymbol £} in der
Anzeige erscheint - Weckzeit ablesen. Loschen der Weckzeit -
Taste ([ driicken bis das Glockensymbol [\ nicht mehr in der
Anzeige erscheint.

Durch eine externe optionale Sofortheiztaste moglich

Bei TRS-Fahrzeugen kann keine Vorwahizeit eingestellt werden. In
der Anzeige wird die Restlaufzeit angezeigt, wahrend das Heizgerat
in Betrieb ist. Die Uhrzeit kann eingestellt werden. Bei der
Standarduhr kann der Wecker programmiert werden.




MalRnahmen bei Stdrung

Bei Auftreten einer Stdrung sind die Sicherung und Steckverbindungen auf
einwandfreien und festen Sitz zu prifen.

Fuhren die unten beschriebenen Maflinahmen nicht zur Behebung der Stérung, ist das
Heizgerét von Webasto geschultem Fachpersonal zu Uberprifen.

Heizgerat schaltet sich automatisch aus

Ursache

Keine Verbrennung nach
Start und Startwiederholung

Beseitigung
Heizgerét kurz Aus- und noch einmal Einschalten

Flamme erlischt wahrend
des Betriebes

Heizgerat kurz Aus- und noch einmal Einschalten

Heizgerat Uberhitzt
Einschaltkontrolle blinkt

Heizluftfihrung auf freien Durchgang prifen,
Heizgerét abkihlen lassen,
Heizgerat kurz Aus- und noch einmal Einschalten

Batterie aufladen
Heizgerét kurz Aus- und noch einmal Einschalten

Heizgerat qualmt schwarz

Bordnetzspannung zu gering

Ursache Beseitigung
Brennluft und/oder Brennluft und Abgasfiihrung auf freien Durchgang
Abgasfiihrung verdammt prufen

HINWEIS nur fir TRS-Betrieb:

Nach einer TRS-Abschaltung oder Anlegen der Betriebsspannung durch Einschalten

des Fahrzeughauptschalters und Bedienelement auf "EIN" befindet sich das Steuer-

gerat in der Position "Storverriegelung”.

Vor erneuter Inbetriebnahme mulR das Bedienelement auf "Aus" gestellt oder an der
@ Kombi- oder Standarduhr die Sofortheiztaste betatigt werden.

Stércodeausgabe

Bei Ausstattung mit Kombi- oder Standarduhr erscheint nach dem Auftreten einer
Stérung eine Fehlercodeausgabe im Display der Vorwahluhr.

Bedeutung der Fehlercode siehe letzte Seite.

Stércodeausgabe im Display der Kombi- oder Standarduhr

HINWEIS:
Die Stércodeausgabe erfolgt bei Ausstattung mit Bedienelement nach Auftreten
einer Stoérung durch Blinken der Einschaltkontrolle/Stércodeanzeige. Die Blinkim-
pulse entsprechen der Ziffer in unten stehender Tabelle. Nach einer schnellen

B mpulsfolge erfolgt immer eine Stércodeausgabe.

F 01 Kein Start (nach 2 Startversuchen)
F 02 Flammabbruch (mindestens > 5)

F 03 Unterspannung oder Uberspannung
F 04 vorzeitige Flammerkennung

F 05 Flammwachter Unterbrechung oder
Flammwachter Kurzschluf3

F 06 Temperaturfiihler Unterbrechung oder
Temperaturfihler Kurzschlufd

F 07 Dosierpumpe Kurzschluf

F 08 Geblasemotor Unterbrechung oder
Geblasemotor KurzschluR oder
Geblasemotor fehlerhafte Drehzahl

F 09 Gluhstift Unterbrechung oder
Gluhstift Kurzschluf3

F 10 Uberhitzung
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