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Einbauanweisung

Gesetzliche Bestimm ungen fiir den Einbau

Fur die Prifung des Heizgerates nach §§ 19, 20 oder 21
StVZO sind in erster Linie folgende Bestimmungen zu be-
achten (§ 22 a StVZO):

HINWEIS:

Diese Bestimmungen sind im Geltungsbereich der
StVZO bindend und sollten in Landern in denen es kei-
ne speziellen Vorschriften gibt ~ ebenfalls beachtet wer-
den!

Im Geltungsbereich der StVZO bestehen fiir das Luftheiz-
gerét Air Top 2000 vom Kraftfahrt-Bundesamt “Allgemeine
Bauartgenehmigungen” mit den amtlichen Priifzeichen:

~ S 270 (Diesel)

~ S 277 (Benzin)

Der Einbau der Geréte hat nach der Einbauanweisung zu
erfolgen. Er ist
a) bei der Typprifung der Fahrzeuge nach § 20 StvZO
b) bei der Einzelprifung nach § 21 StVZO oder
c) bei der Begutachtung nach § 19 StVZO durch einen
amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Priifer
fir Kraftfahrzeugverkehr, einen Kraftfahrzeugsach-
versténdigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4 a
der Anlage VIII zur StvZO
zu Uberprifen und im Falle ¢) unter Angabe von
- Fahrzeughersteller
- Fahrzeugtyp und
- Fahrzeugidentifizierungsnummer
auf der im Abdruck der ABG enthaltenen Abnahmebestéti-
gung bescheinigen zu lassen. Die Wirksamkeit der Bauart-
genehmigung ist hiervon abhangig. Die Abnahmebestati-
gung ist im Fahrzeug mitzufiihren.

Das Jahr der ersten Inbetriebnahme muf? vom Einbauer
auf dem Fabrikschild des Heizgerates durch Entfernen der
nicht zutreffenden Jahreszahlen dauerhaft gekennzeichnet
werden.

Der Warmelibertrager des Luftheizgerates ist hochstens
10 Jahre verwendbar und muf danach vom Hersteller
oder einer seiner Vertragswerkstétten durch ein Originaler-
satztteil ersetzt werden.

Fuhren Abgasrohre durch die von Personen bentitzten
Réaume, sind diese nach 10 Jahren ebenfalls durch Origi-
nalersatzteile zu ersetzten

Bei Ausbau des Heizgerates muf3 die darunterliegende
Dichtung erneuert werden.

Die Heizgeréte sind zur Beheizung des Fahrgastraumes
und der Fahrerkabine zugelassen, jedoch nicht zur Behei-
zung des Gefahrgut-Transportraumes.

Bei Verwendung des Heizgerétes in Sonderfahrzeugen
(z.B. Fahrzeuge zum Transport gefahrlicher Giiter TRS)
oder in Fahrzeugen, die nicht der StVZO unterliegen (z.B.
Schiffe), sind die dafiir zum Teil regional geltenden Vor-
schriften einzuhalten.

Fir den Einbau des AT 2000 D in Fahrzeuge fiir den
Transport geféhrlicher Giiter miissen zusétzlich zur StvZO
die Anforderungen der TRS 002 und TRS 003 (Technische
Richtlinien zur Gefahrgutverordnung StraRe) erfiillt sein.

“Heizluftsystem”: Heizluftansaugdffnungen miissen so an-
geordnet sein, daR unter normalen Betriebsbedingungen
ein Ansaugen von Abgasen des Fahrzeugmotors und des
Heizgerates nicht zu erwarten ist.

Die Entnahme der Brennluft aus dem Innenraum des Fahr-
zeuges ist nicht gestattet.

“Brennluftleitung: Die erforderliche Verbrennungsluft muf3
aus dem Freien angesaugt werden.

Innerhalb von Raumen, in denen sich Personen aufhalten,
dirfen Verbrennungsluftleitungen maximal vier Trennstel-
len und eine spritzwassergeschiitzte Durchfiihrung durch
die AuRenwand haben. Diese Trennstellen missen so ab-
gedichtet sein, daf insgesamt eine Undichtheit von 200 Ih

bei einem Uberdruck von 0,5 mbar nicht iiberschritten wird.

Die Leitung, einschlielich Durchfiihrung, Trennstellen, Ma-
terial und Ausfiihrung, muB in der Einbauanweisung be-
schrieben sein.

Die Leitung darf nur mit Werkzeug montier- und I6sbar
sein und mufR3 gegen Beschadigung geschiitzt, sowie auf
Dauer riittelfest sein.

“Abgasleitung”: Heizgerate mussen so ausgefiihrt sein,
daB die Abgase ins Freie abgegeben werden.
Abgasleitungen miissen so verlegt sein, daB das Eindrin-
gen von Abgasen in das Fahrzeuginnere nicht zu erwarten
ist. Betriebswichtige Teile des Fahrzeuges diirfen in ihrer
Funktion nicht beeintréchtigt werden. Kondensat oder ein-
gedrungenes Wasser darf sich in der Abgasleitung nicht
ansammeln kdnnen. Ablauféffnungen sind zulassig; diese
missen tiber zum Innenraum dichte Leitungen die Flissig-
keit ins Freie ableiten.

Die Miindung des Abgasrohres soll nach oben, zur Seite
oder bei Abgasfiihrung unter dem Fahrzeugboden bis in
die Nahe der seitlichen oder hinteren Begrenzung des Fah-
rerhauses oder des Fahrzeuges gebracht werden.
Innerhalb von Raumen, in denen sich Personen aufhalten,
durfen Abgasleitungen maximal eine Trennstelle besitzen
und miissen eine spritzwassergeschtitzte Durchfiihrung
durch die AuBenwand/Boden haben. Der AnschluR einer
Ableitung fiir das in das Abgasrohr eingedrungene Wasser
mit einer metalldichtenden Verbindungsstelle ist zulassig.
Das Ableitungsrohr ist abgedichtet durch die AuRenwand
oder den Fahrzeugboden zu fiihren.

Der Warmetauscher, das angeschlossene Abgasrohr, so-
wie das eventuell angeschlossene Ableitungsrohr miissen
so abgedichtet sein, daR bei einem Uberdruck, der dem
doppelten Uberdruck des Abgases bei maximal zugelasse-
ner Abgasrohrlédnge entspricht, — jedoch mindestens bei ei-
nem Uberdruck von 0,5 mbar —, eine Leckmenge von ins-
gesamt 30 I/h nicht tberschritten wird.

Die Leitung, einschlielich Durchfiihrung, Trennstellen,
Material und Ausfiihrung, muR in der Einbauanweisung be-
schrieben sein.

Die Leitung darf nur mit Werkzeug montier- und Isbar
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sein und muR3 gegen Besché&digung geschiitzt, sowie auf
Dauer riittelfest sein.

Es mussen metallische Leitungen verwendet werden. Die-
se durfen, wenn im Bereich des Innenraumes die Mdéglich-
keit einer Berlihrung besteht, 110 °C nicht tiberschreiten.
Ein Beriihrungsschutz ist zuléssig.

“Verbrennungslufteintri  tt” und “Abgasaustritt”:

Die Offnungen von Verbrennungslufteintritt und Abgas-
luftaustritt miissen bei einem Einbau so ausgefiihrt wer-
den, daB sich eine Kugel mit 16 mm Durchmesser nicht
einfligen laBt.

Elektrische Leitungen, Schalt- und Steuergerate des
Heizgerates miissen im Fahrzeug so angeordnet sein, da
ihre einwandfreie Funktion unter normalen Betriebsbedin-
gungen nicht beeintrachtigt werden kann.

Alle von Heizgeraten nach aulen fiihrende Leitungen mis-
sen am Durchbruch spritzwassergeschiitzt verlegt sein.

Der Einbau von Heizgeraten in den Fihrer- oder Fahrga-
straum von Kraftomnibussen ist nicht zuléssig.

Fir das Verlegen von Kraftstoffleitungen und den Einbau
zusatzlicher Kraftstoffbehélter sind die §§ 45 und 46
StVZO einzuhalten. Daraus das Wichtigste:
Kraftstoffleitungen sind so auszufiihren, daB Verwindun-
gen des Fahrzeuges, Bewegungen des Motors und dgl.
keinen nachteiligen Einflu auf die Haltbarkeit austiben.
Sie mussen gegen mechanische Beschadigung geschiitzt
sein. Kraftstoffilhrende Teile sind gegen betriebsstérende
Warme zu schiitzen und so anzuordnen, daR abtropfender
oder verdunstender Kraftstoff sich weder ansammeln noch
an heilRen Teilen oder an elektrischen Einrichtungen ent-
ziinden kann.

Bei Kraftomnibussen dirfen Kraftstoffleitungen und
Kraftstoffbehalter nicht im Fahrgast- oder Fuhrerraum lie-
gen. Kraftstoffbehélter miissen bei diesen Fahrzeugen so
angeordnet sein, dal? bei einem Brand die Ausstiege nicht
unmittelbar gefahrdet sind. Die Forderung des Kraftstoffes
darf nicht durch Schwerkraft oder Uberdruck im Kraftstoff-
behalter erfolgen.

Einbauvorschrift fiir Webasto-Brennstoff-Behalter fiir die
Brennstoffversorgung von Heizgeraten in Fahrzeugen:

Bei Kraftomnibussen ist der Einbau im Fahrgast- oder Fiih-
rerraum nicht zulassig.

Der Brennstoffeinfiillstutzen darf bei keinem Fahrzeug in-
nerhalb des Fahrgast- oder Fihrerraumes liegen.
Brennstoffbehélter fur Vergaserkraftstoff diirfen nicht unmit-
telbar hinter der Frontverkleidung des Fahrzeuges liegen.
Sie missen so vom Motor getrennt sein, daB auch bei Un-
fallen eine Entziindung des Kraftstoffes nicht zu erwarten
ist. Das gilt nicht fir Zugmaschinen mit offenem Fiihrersitz.

Der jeweilige Betriebszustand des Heizgerétes — minde-
stens ein- oder ausgeschaltet — muf3 leicht erkennbar sein.

Die Nichtbeachtung der Einbauanweisung und der darin
enthaltenen Hinweise filhren zum Haftungsausschluf? sei-
tens Webasto. Gleiches gilt auch fiir nicht fachmannisch
oder nicht unter Verwendung von Originalersatzteilen
durchgefiihrte Reparaturen. Dieses hat das Erléschen der
Allgemeinen Bauartgenehmigung des Heizgerates und da-
mit der Allgemeinen Betriebserlaubnis des Fahrzeuges zur
Folge.
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Verwendung der L ufthe izgeréte

Die Luftheizgerate Webasto Air Top 2000 dienen
- zum Beheizen der Kabine,
- zum Entfrosten der Fahrzeugscheiben.

Die Heizgeréte arbeiten unabhangig vom Fahrzeugmotor
und werden an den Kraftstoffbehalter und an die elektri-
sche Anlage des Fahrzeuges angeschlossen.

Eine Verwendung fiir Fahrzeuge mit wasser- oder luftge-
kiihltem Motor ist moglich.

Einbau

ACHTUNG:

Die gesetzlichen Bestimmungen fiir den Einbau auf Seite
1 und 2 sind zu beachten.

Der Betrieb des Heizgerates ohne Steuergerat-Deckel ist
nicht zulassig (fuhrt zur Uberhitzung des Heizgerétes).

Einbausituation Air Top 2000

HINWEIS:
Auf die Einbaugegebenheiten des jeweiligen Fahrzeugtyps
sollte geachtet werden.

Einbauort

Das Heizgerét ist im Innenraum (auBer Kraftomnibusse,
siehe gesetzlichen Bestimmungen) einzubauen.

Erfolgt der Einbau des Heizgerétes in einen Einbaukasten,
so ist ein AuBeneinbau mit Umluftbetrieb zuléssig. Der Ein-
baukasten ist von Webasto zu beziehen oder muB in sei-
ner Ausfiihrung von Webasto genehmigt sein.

Die Durchbriiche fiir Brennluft-Eintrittsstutzen, Abgas-
Austrittsstutzen, und Brennstoffrohr miissen bei Innen-
raumeinbau spritzwasserdicht ausgefiihrt werden. Hierzu
muB die dafiir vorgesehene und mitgelieferte Dichtung ver-
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Heizlufteintritt
Heizluftaustritt
Brennlufteintritt
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Brennstoffeintritt

Raumbedarf fiir Heizluftaustritt
Raumbedarf fiir Ausbau des Gerates
Kabelabgang (wahiweise rechts oder links)
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Bild 1:  Abmessungen des Heizgerates

wendet werden (siehe Bild 4). Die Dichtung muf3 vor je-
dem Einbau ermneuert werden.

Montage des He izgerates

Die Muttern M 6 sind beim Einbau des Heizgerates Air Top
2000 mit 6 Nm +1 Nm festzuziehen.

Die EinbaumaRe sowie der Raumbedarf fiir die Wartungs-
zugénglichkeit sind aus der Einbauzeichnung (Bild 1) er-
sichtlich. Die angegebenen horizontalen und axialen Nei-
gungswinkel diirfen nicht Giberschritten werden (Bild 2).

Bei Benzin Heizgeraten empfehlen wir den Einbau mit Ab-
gasstutzen senkrecht nach unten.

0 -90°

i )

Bild 2: Empfohlene Einbaulage Diesel Heizgerate

HINWEIS:
Andere Einbaulagen kénnen zu hdherem Verschlei des
Brenners fiihren.
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ACHTUNG:

Nach dem Einbau Gberpriifen, daB das Gehé&use nirgend-
wo anliegt. Nichtbeachtung kann zum Blockieren des Heiz-
luftgeblases fiihren.

Auf Freigangigkeit ach ten!

Bild 3:  Lochbild

Zwischen Heizgerat und Karroserie muf3 eine Dichtung
(Bild 4) angebracht werden. Die Dichtung muf3 vor je-
dem Einbau erneuert werden . Die Auflageflache fir
den Heizgeratefu mul3 plan sein. Zum Bohren der
Durchbriiche und gegebenenfalls Planziehen der Auflage-
flache kann vom Hersteller ein Sonderwerkzeug bezogen
werden. Mit der Dichtung sind Unebenheiten von max. 1
mm zu tberbriicken.

Bild 4:  Dichtung

Bild5:  Einbau
Fabrikschild

Das Typschild muB an einer gegen Beschédigung ge-
schitzten Stelle liegen und im eingebauten Zustand des
Heizgerates gut sichtbar sein (oder Typschild-Duplikat ver-
wenden).

Die nicht zutreffenden Jahreszahlen sind am Typschild zu
entfernen.
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Heizluftsy stem

HINWEIS:
Die Einbindung des Heizgerétes in die fahrzeugeigene
Luftfiihrung ist nicht erlaubt.

Das Luftheizgerat kann nur im Umluftbetrieb eingesetzt
werden.

Im Heizgerat ist auf der Heizluftansaugseite ein Tempera-
turfiihler angeordnet, der in Verbindung mit dem Bedienele-
ment je nach Ansaugtemperatur und Stellung des Sollwert-
gebers, das Heizgerat im entsprechenden Heizleistungsbe-
reich betreibt. Die Heizleistung wird so eingestellt, da
nach dem schnellen Erreichen der vorgewahiten Innen-
raumtemperatur diese auf dem vorgewéhlten Wert gehal-
ten wird.

Mindestinnendurchmesser der Heizluftleitung 55 mm
(Nenndurchmesser 60 mm)

HINWEIS:

Fur die Heizluftflihrung durfen nur Materialien mit einer
Temperaturfestigkeit von mindestens 130° verwendet wer-
den. Die Heizluftéffnung ist so anzuordnen, daB keine
nicht temperaturbesténdige Teile angeblasen werden.

Maximaler Druckluftabfall zwischen Saug- und Druckseite
der Heizluftleitung 1,0 mbar (10 mm WS)

Bei Uberschreitung dieses Wertes ist die Auslésung des
Temperaturbegrenzers zu erwarten. Der Heizluftschlauch
ist an den Verbindungen zu sichern.

Das Heizgerét kann bei Verwendung im Umluftbetrieb
auch ohne jedes Zubehor fiir die Heizluftfihrung einge-
setzt werden (ein KurzschluR des Heizluftstroms muB ver-
mieden werden).

4

Bild 6:  Heiz lufteintritt und Heizluftaustritt

HINWEIS:

Der Einbau muf3 tiberprift werden auf:

- LuftkurzschluB zwischen Fahrzeugheizung und Heizge-
ratlufteintritt

- LuftkurzschluB zwischen Heizgeratlufteintritt und

Heizgeratluftaustritt

Ausreichende Heizluftansaugméglichkeit (Heizluftansau-

gung aus kiihlem Bereich der Kabine nehmen, z.B. bei

Einbauten unter der Liege)

Bei Verwendung eines Einbaukastens muf? der Luftaus-

stromer derart abgedichtet werden, daR keine heif3e Luftin

den Einbaukasten gelangen kann.

Externer Temperaturfihler

Der Einbau eines externen Temperaturfihlers ist empfeh-
lenswert, wenn das Heizgerét in einem Einbaukasten oder
an Orten mit zu geringer Beluftung (z.B. unter Liegen) ein-
gebaut ist. Dadurch werden sehr kurze Regelzeiten des
Heizgerates vermieden.

Montage des externen Temperaturfiihlers

Der externe Temperaturfiihler mu3 auf mittlere Hohe in der
Fahrzeugkabine an moglichst senkrechten Flachen mon-
tiert werden.

Der Temperaturfihler darf nicht

- von Heizluft (Fahrzeug- bzw. Heizgeréateheizluft) direkt
angestromt werden.

- in der N&he von Warmequellen (z.B. fahrzeugeigene

Heizung) montiert werden.

im Bereich direkter Sonneneinstrahlung (z.B. Armaturen-

brett) liegen.

hinter Vorhangen oder Ahnlichem montiert werden.
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% &]%

Vorwahluhr: Komfortzubehor

!

[ Benzin Heizgerate ohne Dampfer

Bild 7:  Einbauschema fiir Luftheizgerat
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Bedienelement

Heizgerat

Dosierpumpe und Dampfer
Brennstoffilter (Zubehor)
Tankentnehmer
Abgasschalldampfer (Zubehor)
Sicherung

Benzin Heizgerate ohne Dampfer

Bild 8:

Einbaubeispiel fiir Luftheizgeréat
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Brennstoffversorgung

Der Brennstoff wird dem Kraftstoffbehalter des Fahrzeu-

ges oder einem separaten Brennstoffoehélter entnommen.

Die Angaben iiber zulassigen Druck an der Brennstoffent-

nahmestelle sind Bild 9 zu entnehmen.

zulassige Brennstoff-

bei max zul. Uberdruck

zulaufhéhe H (m) (bar) in der
Brennstoffleitung

0,00 0,2

1,00 0,11
2,00 0,03

PSRRI | Rl e

0,00 -0,10
0,50 -0,06
1,00 -0,02

i22mm

w T 2mm

max.3m

I1+ 12 £10m
I1 €12m
Ip £88m

[ Benzin Heizgeréte ohne Dampfer

Bild 9:

Brennstoffversorgung
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Fahrzeuge mit Vergaserm otor

Die Brennstoffentnahme bei PKW's darf nur mit dem spezi-
ellen Webasto-Brennstoffentnehmer (siehe Bild 10) még-
lichst in Tanknahe erfolgen. Der Anschluf? erfolgt wahiwei-
se in der Vor- oder Ricklaufleitung, wobei die Riicklauflei-
tung fast bis zum Tankboden fiihren mufR. Ist das nicht der
Fall, kann die Ricklaufleitung verlangert werden.

Der Brennstoffentnehmer ist so zu montieren, daf3 Luft-
oder Gasblasen selbsttatig in Richtung Tank abflieBen kon-
nen (siehe Bild 10).

SBwo
sess

1
1

0-60° o

0-60°

zur Dosierpumpe

Bild 10: Webasto-Brennstoffentnehmer

Die Brennstoffentnahme sollte nicht im Motorbereich erfol-
gen, weil sich hier infolge der Warmeabstrahlung des Mo-
tors Gasblasen in den Leitungen bilden kénnen, was zu
Storungen des Brennbetriebes fiihren kann.

Fahrzeuge mit Einspritzmotor

Bei Einbau des Heizgerétes in Fahrzeuge mit Einspritzsy-
stemen ist festzustellen, ob die Kraftstoffpumpe im Tank
oder auBRerhalb des Tankes montiert ist.

Liegt eine Kraftstoffpumpe im Tank, kann die Brennstoffent-
nahme nur aus der Riicklaufleitung ausschlieBlich mit dem
Webasto-Brennstoffentnehmer (siehe Bild 10) erfolgen, wo-
bei sichergestellt sein muf3, daB die Riicklaufleitung fast
bis zum Tankboden filhrt. Ist dies nicht der Fall, so kann
der Webasto-Tankentnehmer (siehe Bild 11, 12 und 13)
verwendet werden.

Bei auBerhalb des Tankes montierter Kraftstoffpumpe darf
der BrennstoffanschluB3 zwischen Tank und der Kraftstoff-
pumpe ebenfalls ausschlieRlich nur mit dem Webasto-
Brennstoffentnehmer (siehe Bild 10) erfolgen.

Fahrzeuge mit Dieselmotoren

Die Brennstoffentnahme muf aus dem Kraftstoffbehalter
oder separatem Tank erfolgen (siehe Bild 11, 12 und 13).
Mit dieser separaten Brennstoffentnahme wird eine Druck-
beeinflussung ausgeschlossen.

Lochbild
%
Mindestabstand 25 mm
Bild 11:  Webasto-Tankentnehmer

*  Tankentnehmer nur bei Brennstoffbehalter aus
Metall verwenden

Kunststofftank

Dichtring

Bild 12:  Brennstoffentnahme aus dem
Kunststofftank

(Entnahme (iber TankablaBschraube)
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Tankentnehmer

Tankarmatur

Bild 13:  Brennsto ffentnahme aus dem
Kunststofftank
(Entnahme uber Tankarmatur)
HINWEIS:

Tankarmatur muB aus Blech gefertigt sein!

Brennstoffleitungen

Als Brennstoffleitungen dirfen nur Stahl-, Kupfer- und
Kunststoffleitungen aus weich eingestelitem, licht- und tem-
peraturstabilisiertem PA 11 oder PA 12 (z.B. Mecanyl
RWTL) nach DIN 73378 verwendet werden.Da meist eine
stetig steigende Leitungsverlegung nicht sichergestellt wer-

den kann, darf der Innendurchmesser ein bestimmtes MaR3
nicht tiberschreiten. Ab einem Innendurchmesser von 4
mm sammeln sich Luft- oder Gasblasen an, die zu Stérun-
gen filhren, wenn die Leitungen durchhangen oder fallend
verlegt sind. Mit den in Bild 9 genannten Durchmessern ist
sichergestellt, dai? keine stérende Blasenbildung erfolgt.

Eine fallende Leitungsverlegung von der Dosierpumpe
zum Heizgerét soll vermieden werden.

Freihangende Brennstoffleitungen miissen befestigt wer-
den, um ein Durchhéngen zu vermeiden. Die Montage soll
so erfolgen, daf? die Leitungen gegen Steinschlag und
Temperatureinwirkung (Abgasleitung) geschiitzt sind.
Die Brennstoffleitungen sind an den Verbindungsstellen
mit Schlauchschellen gegen Abrutschen zu sichern.

Verbindung von 2 Rohren mit Schlauch
Die richtige Verbindung von Brennstoffleitungen mit

Schlauch ist in Bild 14 dargestellt.
Auf Dichtheit achten!

richtig ZZ

//
Schelle

falsch

Bild 14:  Rohr/Schlauchverbindung

Dosierpumpe

Die Dosierpumpe ist ein kombiniertes Forder-, Dosier- und
Absperrsystem und unterliegt bestimmten Einbaukriterien
(siehe Bild 9, 15 und 16).

AT 2000. 12 Volt - Benzin

~]

vorzu gsweise
15°-90°

0-90°

Bild 15:  Dosierpumpe DP 2

Einbaulage und Befestigung

AT 2000 D. 12 Volt und 24 \olt - Diesel

Bild 16: Dosierpumpe DP 30

Einbaulage und Befestigung

10
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Einbauort

Es ist vorteilhaft, die Dosierpumpe an einem kiihlen Ort zu
montieren. Die zuléssige Umgebungstemperatur darf zu
keinem Betriebszeitpunkt + 20°C (Ubersteigen.

Dosierpumpe und Brennstoffleitungen diirfen nicht im
Strahlungsbereich heiRer Fahrzeugteile montiert werden.
Gdf. ist ein Strahlschutz vorzusehen.

Einbau und Befestigung

Die Dosierpumpe ist mit einer schwingungsdampfenden
Aufhangung zu befestigen. Die Einbaulage ist gemaf Bild
15 und 16 eingeschrankt, um eine gute Selbstentliftung zu
gewahrleisten.

Wegen Korrosionsgefahr durfen fiir die Steckverbindung
zwischen Dosierpumpe und Dosierpumpenkabelbaum nur
Original Webasto-Teile verwendet werden.

Brennstoffilter

MuR mit verschmutztem Brennstoff gerechnet werden, darf
nur der Webasto-Filter, Bestell-Nr. 487 171, zur Anwen-
dung kommen. Einbau nach Mdglichkeit senkrecht, max.
jedoch waagrecht (DurchfluBrichtung beachten).

Bild 17:  Brennstoffilter

Brennluftversorgung

Die Brennluft darf auf keinen Fall Raumen entnommen
werden, in denen sich Personen aufhalten. Die Brennluf-
tansaugoffnung darf nicht in Fahrtrichtung zeigen. Sie ist
so anzuordnen, daf? ein Zusetzen durch Verschmutzung
nicht zu erwarten ist.

HINWEIS: Nur Fiir Benzin-Heizger ate!

Die Brennluftentnahme muR} an einer mdglichst kiihlen
spritzwassergeschiitzten Stelle mittels Brennluftleitung er-
folgen.

Liegt das Heizgerat in einem geschlossenen Einbauka-
sten, muf die Brennluft aus dem Freien angesaugt und
das Abgas ins Freie gefiihrt werden. Die Durchbriiche sind
so auszufiihren, daf3 ein Eindringen von Abgasen in das
Fahrzeuginnere nicht zu erwarten ist.

Weitere Bestimmungen siehe gesetzliche Bestimmungen.
Abgasleitung

Als Abgasleitung sind starre Rohre aus unlegiertem oder
legiertem Stahl mit einer Mindestwandstéarke von 1,0 mm
oder flexible Rohre nur aus legiertem Stahl zu verwenden.
Das Abgasrohr wird am Heizgerat z.B. mit Spannschelle
gesichert. Weitere Bestimmungen siehe gesetzliche Be-
stimmungen.

Bild 18:  Abgasschalldampfer
DurchfluBrichtung (beliebig)

Der Abgasschalldampfer ist vorzugsweise in der Néhe des
Heizgerates zu montieren.

Der Betrieb des Heizgeréates ist auch ohne Schalldampfer
zuléssig.

Brennluftansaug- und Abgasleitungen
Beide Leitungen sind vom Heizgeréat weg fallend zu verle-

gen. Ist dies nicht mdglich, muf? an der tiefsten Stelle eine
Kondensatablaufbohrung g 5mm angebracht werden.

ESE

Bild 19:  Kondensatbildung verhindern

Die Leitungen diirfen nicht in Fahrtrichtung zeigen.

—
—
_>_>
—

Bild 20:  Leitungen nicht in Fahrtrichtung
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Die Leitungen sind so anzuordnen, daB ein Zusetzen
durch Verschmutzung nicht zu erwarten ist.

Bild 21:  Bewurfbereich vermeiden

ACHTUNG:
Bei einer Einbaulage der Abgasrohrmiindung entgegen
der Darstellung in Bild 22 besteht Brandgefahr!

Um eine Beschédigung des Dosierpumpenkabels zu ver-
meiden, darf zur Verlangerung der Brennluftversorgungslei-
tung keine Abgasleitung verwendet werden.

Léange von Brennluftansaug- und Abgasleitung:
mit Schalldampfer: max. 2,0 m
ohne Schalldampfer: max. 5,0 m

HINWEIS:
Ab einer Abgasleitungslange von groBer 2 m sind isolierte
Abgasleitungen zu verwenden (Taupunktunterschreitung)

Innendurchmesser der Leitungen:

Brennluftleitung: 22 mm
Abgasleitung (Metall): 22 mm
Kleinster Biegeradius: 50 mm

Summe der Biegungen:
Brennluftleitung:
Abgasleitung:

max. 270°
max. 270°

Damit der Winkel von 90° * 10° sichergestellt wird, ist
eine Befestigung nicht weiter als 150 mm,
gemessen vom Abgasrohrende, notwendig

Ausstromrichtung annahernd senkrecht 90° + 10°

Bild 22:  Abgasrohrm {indung
Einbaulage

Elektrische Anschlusse

HINWEIS:

Bei Verwendung der Kombi- oder Standarduhr kann zur
Komforterh6hunjg ein Tastschalter als Fernbedienung im
Bereich der Schlafstelle angebracht werden. Der Anschluf3
erfolgt geman Schaltplan Bild 31, 32, 34 oder 35.

Der elektrische AnschluB wird gemé&R Automatikschaltplan
(Bild 30, 31, 32, 33, 34, 35 oder 36) ausgeftihrt.

Anschluf? bei Einbau in ein Fahrzeug zum Transport
gefahrlicher Guter (TRS)

Fir den Einbau von Heizgeréten Air Top 2000 in Fahrzeu-
ge fur den Transport gefahrlicher Giter mussen zusatzlich
zur StVZO die Anforderungen der TRS 002 und TRS 003
(Technische Richtlinien zur Gefahrgut-Verordnung Strae)
erfillt sein. Der elektrische Anschluf? wird geméaf Schalt-
plan Bild 33, 34 oder 35 ausgefiihrt.

Bei Fahrzeugen ohne Nebenantrieb erfolgt der elektrische
Anschluf? gemaR Automatikschaltplan Bild 36.

HINWEIS:

Der Schalter S4 muf? so installiert werden, daf? bei Inbe-
triebnahme einer Fordereinrichtung Plus-Potential auf den
entsprechenden Eingang des Steuergerétes zugeschaltet
wird.

ACHTUNG:

Ist am Steuergeréteeingang X11/2 beim Einschalten keine

Masse vorhanden, so sind alle TRS-Funktionen wirkungs-

los.

Nach dem Zuschalten von Plus-Potential am Steuergerate-
eingang X11/2 (Nebenantrieb Ein) oder Motor abstellen er-
folgt ein Kurznachlauf von 20 Sekunden und anschlieBend

befindet sich das Steuergerét in der Betriebsart “Storverrie-
gelung”.

ACHTUNG:
Gemél den Technische Richtlinien zur Gefahrgut-Verord-
nung Strale diirfen Heizgerate nur mit einem besonderen,

12
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im Fuherhaus angebrachten, manuell zu bedienenden
Schalter in Betrieb genommen werden.

Bei Ausriistung mit Kombi- oder Standarduhr ist sicherzu-
stellen, daB der Kontakt 4 an der Kombi- oder Standarduhr
frei bleibt. Das Heizgerat kann somit nur mit der Sofortheiz-
taste in Betrieb genommen werden.

Eine Verwendung von anderen Vorwahluhren in TRS-Fahr-
zeugen ist nicht zulassig.

AnschluR Heizgerét
Zum Anschluf3 des Kabelbaumes ist die Steuergeréat-Ab-

deckung am Heizgerét abzunehmen und die Kabelbaum-
stecker am Steuergeréat anzustecken.

(I T

.

Bild 23: Entfernen der Steuergerateabdeckung

HINWEIS:
Steuergerateabdeckung seitlich mit stumpfer Klinge abhe-
ben (Bild 23 Pfeile)

Das Beruhren der Leiterbahnen des Steuergerates
muf vermieden werden (Elektrostatische Entla-
dung).

Vor Erstinbetriebnahme des Heizgerétes ist die Steuerge-
rat-Abdeckung aufzusetzen, um einen unzulassigen Aus-
tritt der Heizluft zu verhindern (Heizgerat-Uberhitzung).

Der Kabeldurchgang kann wahlweise links oder rechts er-
folgen.

Um sicherzustellen das die Kabeldurchfiihrung in der Steu-
ergerateabdeckung dicht abschlieR3t, ist die Kabeltulle auf
dem Kabelbaum entsprechend zu verschieben.

Anschluf Versorgungsspannung
Vorzugsweise von der Zentralelektrik des Fahrzeuges.

Zur Absicherung des  Heizgerétes ist ein zusatzlicher
Flachsicherungshalter zu setzen (im Lieferumfang ent-
halten). Der Sicherungshalter darf nurim Fahrzeu  g-In-
nenraum eingebaut werden.

e
59\

Bild 24:  Entfernen der Befestigungsplatte des
Sicherungshalters

F = 10A (24V)
F = 15A (12V) J0e=0

N\

27, b,

0'300’ 0-30° 0-30°| 0-30°

Bild 25:  Sicherungshalter, Einbaulage

Anschluf Bedienelement

Der Kabelbaum ist zum Anschluf3 an den Sollwertgeber
(mechanisch) vorbereitet.

Zum Abziehen des Steckers nur am Steckerkorb ziehen.
Durch Ziehen am Kabelbaum wird der Steckerkorb verrie-
gelt (selbsthemmend)

Bild 26:  Bedienelement

=—
| —

[ TF

Richtig!

Bild 27:  Montage des Bedienelementes
l 1 |
1 |
Falsch!
Bild 28:  Montage des Bedienelementes (falsch)
HINWEIS:

Der Lichtleiter muf? am Drehknopf anliegen

HINWEIS:
Als Option kann der Einbau eines externen Temperaturfiih-
lers im Aufenthaltsbereich erfolgen.
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Briicke Klemme 15

0,75 mm?

sw Klemme 30

Klemme 58 1,0 mm?2

Klemme 31

1,0 mm 2
br

Bild 29: AnschluRschema AT 2000, Lieferum fang Komfort
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Bild 30:  Automatikschaltplan AT 2000, 12V/24V mit Bedienelement, Legende siehe Seite 22
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Bild 31:  Automatikschaltplan AT 2000, 12V/24V mit Kombiuhr, Legende siehe Seite 22
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Bild 32:  Automatikschaltplan AT 2000, 12V/24V mit Bedienelement und Standarduhr, Legende siehe Seite 22
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Bild 33:  Automatikschaltplan AT 2000, 24V TRS-Betrieb mit Bedienelement, Legende siehe Seite 22
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Bild 34:  Automatikschaltplan AT 2000, 24V TRS-Betrieb mit Kombiuhr, Legende siehe Seite 22
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Bild 35:  Automatikschaltplan AT 2000, 24V TRS-Betrieb mit Kombiuhr und 2 Nebenantrieben, Legende siehe Seite 22
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Bild 36:  Automatikschaltplan AT 2000 Diagnose, 24V TRS-Betrieb mit Bedienel ement bei Fahrzeugen ohne Nebenantrieb, Legende siehe Seite 22

21



Air Top 2000 Diagnose

Legende fiir Schaltplan:

Leitungsfarben
bl blau
br braun
ge gelb
gn grin
gr grau
or orange
rt rot
sw schwarz
Vi violett
ws weild

Dauerbetrieb bei Sofortheizen solange die Ziindung eingeschaltet ist

Pos. |Benennung Bemerkung Leitungsquerschnitte
Al Heizgerat Air Top 2000 <75m 75-15m
A2 Steuergeréat _ 075 mm2 15 mm2
B1 Flammwaéchter —— 5 5
B2 Temperaturfihler — 1,0 mm 1,5mm
B3 Uberhitzungsschutz — 15 mm2 25 mm2
E G.I[]hstlft i — 25 mm2 40 mm2
F2 Sicherung 24V 10A/12V 15A Flachsicherung SAE J 1284 5 5
H1 Leuchtdiode griin (in Pos. S1) Betriebsanzeige == 4,0 mm 6,0mm
H6 Leuchte (mind. 1,2W) Einschaltkontrolle Férdereinrichtung
H7 LED rot (in Pos. P) Beleuchtung Sofortheiztaste,

Bereitschaftsanzeige, Einschaltkontrolle
H8 Symbol Heizen im Display (in Pos. P) | Einschaltkontrolle, Uberhitzungsanzeige
H9 Leuchten (in Pos. P) Displaybeleuchtung
M Motor
P1 Vorwahluhr Kombi (1531)
P2 Vorwahluhr Standard (1531)
S1 Bedienelement Sollwertgeber-Schalter
S2 Trennschalter 1 oder 2pol. Not-Aus-Schalter; elektr. oder pneum.
S3 Tastschalter Sofortheiztaste Fernbedienung
sS4 Schalter an F?rderefnrfchtung ! [J Wit Plus von Klemme (15/75) an Anschluf? 10:
S5 Schalter an Fordereinrichtung Il
X1-X5 | Steckverbindung 2polig an Pos. A2
X6 Steckverbindung 8polig an Pos. A2 Ohne Plus an Anschluf? 10:
X7 Steckverbindung 4polig an Pos. S1 Heizzeit_ ist variabel programmierbar (10 min bis 120 min),
X8 Steckverbindung_2polig Grundeinstellung 120 min
X9 Steckverbindung _2polig an Pos. A2 [J AnschiuR X11/2 und X11/3 nur fiir TRS-Funktion
X11  |Steckverbindung 6polig an Pos. A2
X12  |Steckverbindung 1polig Diagnose (K-Leitung)
X13  |Steckverbindung 12polig an Pos P
Y1 Dosierpumpe
Y2 Magnetventil fur Férdereinrichtung |
Y3 Magnetventil Ur Fordereinrichtung Il
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Erstinbetriebnahme

Nach dem Einbau des Heizgerates ist das Brennstoffver-
sorgungssystem sorgféltig zu entliiften.

HINWEIS:

Wegen des niedrigen Brennstoffverbrauchs ist zum Fillen
der Brennstoffleitung zum Heizgerat ein mehrmaliges Ein-
schalten erforderlich.

Wahrend eines Probelaufes des Heizgerates sind alle An-
schluisse auf Dichtheit und festen Sitz zu tiberpriifen. Soll-
te das Heizgerét wahrend des Betriebes auf Stérung ge-
hen, ist eine Fehlersuche durchzufiihren.

Storabschaltung

Im Steuergerét werden Fehler an einzelnen Heizgerate-
komponenten und Stérungen im Startablauf erkannt.

Das Heizgerét wird abgeschaltet (Storverriegelung) wenn:

- Flammwachterwiderstand unzuléssig

- Temperaturfiihlerwiderstand zu gering

- Gluhstift /-Ansteuerung defekt

- zu niedrige Geblasedrehzahl oder Kurzschluf? oder
Unterbrechung

- Fehler im Stromkreis Dosierpumpe oder des Uberhit-
zungsschutzes (nur in der Startphase)

- Unterspannung kleiner als 10 Volt oder Uberspannung
groRer als 15 Volt und langer als 20 Sekunden
(bei Heizgerat 12 Volt)

- Unterspannung kleiner als 20 Volt oder Uberspannung
groRer als 30 und langer als 20 Sekunden
(bei Heizgerat 24 Volt)

- Steuergerat defekt

Bei Uberhitzung erfolgt keine Brennstofférderung.

Es wird ein Nachlauf wie bei manuellem Abschalten ausge-
fuhrt.

Nach dem Nachlauf befindet sich das Steuergerét in Stor-
verriegelung.

Die Uberhitzung wird durch Blinken der Betriebsanzeige
angezeigt.

Storursache beseitigen.

Zur Storentriegelung Heizgerat kurz (mind. 2 Sekunden)
Aus- und noch einmal Einschalten.

Air Top 2000 Diagnose

Storcodeausgabe

Bei Ausstattung mit der Kombi- oder Standarduhr er-
scheint nach dem Auftreten einer Stérung eine Fehleraus-
gabe im Display der Vorwahluhr:

01
02
03
04
05

mT T TmTm

n

06

F 07

F 08

F 09

F 10

Kein Start (nach 2 Startversuchen)
Flammabbruch (wiederhohlt >5)
Unterspannung oder Uberspannung
vorzeitige Flammerkennung
Flammwachter Unterbrechung oder
Flammwachter Kurzschlu®
Temperaturfiihler Unterbrechung oder
Temperaturfiithler Kurzschiul
Dosierpumpe Unterbrechung oder
Dosierpumpe Kurzschlu3
Geblasemotor Unterbrechung oder
Geblasemotor Kurzschlu oder
Geblasemotor fehlerhafte Drehzahl
Gluhstift Unterbrechung oder
Glihstift Kurzschlul

Uberhitzung
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Technische Daten

Die technischen Daten verstehen sich, soweit keine Grenz-
werte angegeben sind, mit den bei Heizgeraten tblichen
Toleranzen von * 10% bei einer Umgebungstemperatur
von +20°C und bei Nennspannung und Nennbedingungen.

Elektrische Bauteile:

Steuergerat, Motor, Dosierpumpe, Glilhlampe in der Vor-
wahluhr* und Gluhstift sind entweder fiir 12 Volt oder 24
Volt ausgelegt.

Die Bauteile Vorwahluhr*, Temperaturbegrenzer und
Flammwachter sind spannungsunabhéngig.

* Keine Zeitvorwahl bei TRS-Betrieb

Brennstoff fir AT 2000 B (Benzin):
Als Brennstoff eignet sich der vom Fahrzeughersteller vor-
geschriebene Kraftstoff.

Brennstoff fiir AT 2000 D (Diesel/ Heizol EL):

Als Brennstoff eignet sich der vom Fahrzeughersteller vor-
geschriebene Dieselkraftstoff. Auch Heiz6l der Klasse EL —
nicht Heizol L — ist, soweit es der auf dem deutschen
Markt tiblichen Qualitat nach DIN 51603 entspricht, ver-
wendbar.

Eine nachteilige Beeinflussung durch Additive ist nicht be-
kannt.

Bei Brennstoffentnahme aus dem Fahrzeugtank sind die
Beimischungsvorschriften des Fahrzeugherstellers zu be-
achten.

Bei einem Wechsel auf kéltebestandige Brennstoffe muf3
das Heizgerét ca. 15 Minuten in Betrieb genommen wer-
den, damit die Brennstoffpumpe mit neuem Brennstoff ge-
fullt wird.

Eine Beimischung von Altél ist nicht zugelassen.

Heizgerat Betrieb AT 2000 B AT 2000 D
Priifzeichen ~S 277 ~S 270
Bauart Luftheizgerat mit Verdampferbrenner
Warmestrom Regelbereich 1,1-2,0 kW 0,9-2,0 kw
Brennstoff Benzin Diesel/Heizol EL
Brennstoffverbrauch Regelbereich 0,1..0,2 kg/h (0,16 .. 0,27 I/h) 0,1..0,21 kg/h (0,12 .. 0,24 I/h)
Nennspannung 12 Volt 12 Volt 24 Volt
Betriebsspannungsbereich 10 ... 15 Volt 10 ... 15 Volt 20 ... 30 Volt
Nennleistungsaufnahme Regelbereich 9.22W
Zul. Umgebungstemperatur:
Heizgerat: - Betrieb -40°... +40°C

. - Lager -40°... +85°C
Dosierpumpe - Betrieb -40°... +20°C

. - Lager -40°... +85°C
Bedienelem. - Betrieb -40°... +75°C

- Lager -40°... +85°C

Zul. Brennluftansaugtemperatur -40°... +20°C
Einstellbereich fiir Innentemperatur | Regelbereich +10...+45°C
Volumenstrom der Heizluft gegen Max. 70 m3h
0,5 mbar
CO2im Abgas Max. 95..10,5 95..12,0

(zul. Funktionsbereich)

Abmessungen Heizgerat

Lange 322 £ 2 mm
Breite 130 = 1 mm
Hoéhe 122+ 1 mm

Gewicht Heizgerat

2,6 Kg
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Ausfiihrung

AT 2000 B (Benzin)
Luftheizgerat fur Brennstoff
Benzin

(12 Volt)

AT 2000 D (Diesel)
Luftheizgerat fur Brennstoff
“Diesel/Heizol EL”

(12 oder 24 Volt)
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HINWEIS:
Max. Bodenunebenheit im
Bereich der Dichtung: 1mm
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Bild 37:  Bohrschablone
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Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
pPriifzeichen: ANSN S 277

Abnahmebestiatigung nach § 19 Absatz 3 StVZO

Der ordnungsgemdfe Anbau des Heizgerate, Typ AT 2000 B, des
Genehmigungsinhabers Webasto Thermosysteme GmbH,
D-17033 Neubrandenburg, an.dem Fahrzeug:

Fahrzeughersteller

wird hiermit bestatigt.

Daten fiir Fahrzeugpapiere (Ziffer 33, Bemerkungen)

ziffer Bemerkungen

Ort, Datum, Stempel der abnehmenden Organisation, Unter-
schrift
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~Jebasto Service - Telefon

Sie haben ein technisches Problem mit Ihrer Standheizung? Webasto bietet Ihnen ein weltweites Servicenetz!
Wahlen Sie einfach die hier angegebene Service-Telefon-Nummer der jeweiligen Niederlassungen.
Webasto - Top-Service fur unsere Kunden.

Amerika

Vereinigte Staaten
Madison Heights

0810/545-8770

Ontario

@ Burlington

0905/335 4143

Argentinien
Buenos Aires

54-1-912 0495

Santiago’de Chile

02/234 4311

Osterreich
@ Wien
01-6043780

Brises

02/558 06 60

Schweiz
Allschwil
061/486 95 80

Tschechei
Prai;

02/464468

Deutschland

Stockdorf
089/85794512

Dénemark
@ Kopenhagen
036/786666

Barcelona
93/4731500
93/4731551

Frankreich
Maisons Alfort
01/45183535

Europa

Finnland
Helsinki

380 (0) 968271
England

Doncaster Carr
01302/322232

Athen
Marconi:
01/2513500

Ungarn
Budapest
01/2702337
Mailand
02/48303071
02/48303072
o
eykjavi
01){34242
Luxemburg
Brissel
02/558 06 60
Norwegen

Oslo
47 22 70 8000

OB 060EEE

Afrika

Slidafrika
Cape Town

021-735 758

021-735 768

GRCECRCCNCRVNG

Niederlande
Almere-Haven
036/5359111

Portugal
Lisboa
01/3639950
Polen
Warschau

sat. 391-20690
Russland
Moskau
095/9276141
Slowenien
Ljubljana
061/553 161
Schweden
Stockholm
08/923000
Istanbul
0212-6232 135
0212-5014 405
Ukraine

LVIV
322-330280

Asien

Japan
( : ) Toﬁgo
03/3432-2176

Australien

@ South Melbourne

03/6998322

Neuseeland
Wellington
04/783020



(~Jebasto

Webasto Thermosysteme GmbH
82131 Stockdorf - Kraillinger Str. 5 - Telefon (089) 85794-0
Telefax (089) 8 57 94-448 - Telex 5 23 647 webas d

Anderungen vorbehalten
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