Air Top 3500/5000

9 Instandsetzung

9. Instandsetzung

9.1 Allgemeines

Dieser Abschnitt beschreibt die zuldssigen Instand-
setzungsarbeiten im ausgebauten Zustand am Heizgerat
Air Top 3500 und Air Top 5000.

Bei einer weiteren Zerlegung erlischt jeglicher Garantie-
anspruch. Beim Zusammenbau sind nur die Ersatzteile
aus den entsprechenden Ersatzteil-Kits zu verwenden.

9.1.1 MafRRnahmen an Bauteilen im zerlegten
Zustand

ACHTUNG
Alle Dichtelemente zwischen den zerlegten Bauteilen
sowie die Dichtung am Abgasaustritt sind grundséatzlich
auszusondern und zu erneuern.

9.1.1.1 Reinigung

* Alle zerlegten Bauteile sind mit Waschbenzin zu
reinigen und anschliel3end mit Druckluft zu trocknen.

* Vorhandene Dichtmasse an den Bauteilen ist voll-
stéandig mit einem geeignetem Hilfsmittel vorsichtig
zu entfernen.

9.1.1.2 Sichtprifung
» Alle Bauteile auf Beschadigung (Risse, Deformation,

Verschleil3 etc.) untersuchen und ggf. austauschen.
» Stecker und Leitungen auf Korrosion, Wackelkontakt,

Crimpfehler etc. untersuchen und ggf. instand setzen.

9.1.2 Durchfiihrung von Modifikationen

HINWEIS
Eine standige Weiterentwicklung der Heizgerate dient
der Optimierung dieser, mit dem Ziel, Ausfélle oder
Fehlfunktionen zu vermeiden.
In der Regel kénnen bereits im Betrieb befindliche
Gerate nachgeristet werden. Dazu stehen
entsprechende Modifikations-Kits zur Verfigung.

Nachfolgend die Modifikation, die ohne grof3eren Auf-
wand im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten durch-
gefiihrt werden kann:

» Einbau eines externen Temperaturfuihlers zur

optimalen Temperaturregelung (siehe[9.1.2.1

9.1.2.1 Einbau eines externen Temperaturfihlers

Allgemeines

Das Heizgerat Air Top 3500 bzw. Air Top 5000 reguliert
die gewiinschte Temperatur optimal, wenn sein
Temperaturfuhler mit der Lufttemperatur des
wesentlichen Aufenthaltsbereichs beaufschlagt wird.
Dies ist unter Umstanden durch Einbaugegebenheiten
mit dem im Heizgerat integrierten Temperaturfuhler nicht
immer moglich. In diesem Fall kann mit einem externen
Temperaturfuhler, der in der entsprechenden Raumzone
zu montieren ist, eine optimale Temperaturregelung
sichergestellt werden.

Durchfiihrung
1. Entsprechenden Einbauort fir den externen
Temperaturfiihler wahlen.

HINWEIS

» Der Temperaturfiihler sollte nicht direkt von Warmluft
angeblasen und nicht in der Néhe von Warme-
guellen montiert werden (z.B. fahrzeugeigene
Heizung).

e Erist auf mittlerer Hohe in der Fahrzeugkabine an
moglichst senkrechten Flachen zu montieren.

» Der Einbauort sollte nicht im Bereich direkter
Sonneneinstrahlung liegen.

» Den Temperaturfihler nicht hinter Vorhangen oder
Ahnlichem montieren.

2. Abdeckung entfernen siehe und internen
Temperaturfuhler abziehen.

3. Externen Temperaturfiihler montieren und Kabel zum
Heizgerat verlegen.

4. Stecker anschlief3en und Abdeckung aufsetzen.

5. Probelauf und Kontrolle des Regelverhaltens
durchfuhren.

Abdeckung

externer Temperaturfihler
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9.2 Zerlegung und Zusammenbau

9.2.1 Entfernen der Gehauseteile/
Abdeckungen

9.2.1.1 Abdeckung fur elektrischen Anschluf3

Der Kabelbaum ist entsprechend den Einbaugegeben-
heiten wahlweise links oder rechts aus dem Heizgeréat
herausgefihrt.

Die Abdeckung (1, Abb. kann mit einer stumpfen
Klinge, in den Bereichen(X) beidseitig abgehebelt und
nach oben abgezogen werden.

9.2.1.2 Abdeckungen fiir Heizlufteintritt und -austritt
Beide Abdeckungen (3 und 5, Abb.[901)/kénnen durch

Eindriicken der Stege (oben und unten) aus der
Arretierung geltst und entfernt werden.

Abdeckung, elektrischer Anschluf3
Obere Schale

Abdeckung, Heizluftaustritt
Untere Schale

Abdeckung, Heizlufteintritt

abhwnNPEF

9.2.1.3 Obere Schale

Die obere Schale (2, Abb.[901)/kann nach Entfernen der
Abdeckungen fir Heizlufteintritt und -austritt abgehoben
werden.

9.2.1.4 Untere Schale

Durch beidseitiges, leichtes Ziehen an der unteren
Schale (4, Abb.[901) in den Bereichen (Y), wird die
Arretierung geldst und die Schale kann vom Geblase-
gehause getrennt werden.

Abb. 901 Entfernen der Gehauseteile/Abdeckungen
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9.2.2 Wechsel des Temperaturfiihlers

HINWEIS
» Der Temperaturfiihler kann ohne Ausbau des Heiz-
gerats gewechselt werden.
» Der interne Temperaturfihler kann gegen einen

externen ausgetauscht werden (siehe|9.1.2.1)

9.2.2.1 Ausbau

=

Abdeckung (1, Abb.[901)lentfernen.

2. Temperaturfiihler (5, Abb.[902)]am Steuergerat (1)
abziehen und entfernen.

3. Malnahmen an Bauteilen im zerlegten Zustand

durchfiihren (siehe.

9.2.2.2 Einbau

1. Temperaturfilhler (5, Abb.|902)|am Steuergerat
einstecken.
2. Abdeckung wieder anbringen.

9.2.3 Wechsel des Temperaturbegrenzers
9.2.3.1 Ausbau

1. Gehéauseteile/Abdeckungen entfernen (siehe|9.2.1)]
2. Dammatte (15, Abb. entfernen.
3. Stecker des Temperaturbegrenzers (3) am Steuer-
gerét (1) trennen.
Torx-Schraube (4) entfernen.

4,
5. Temperaturbegrenzer (3) abnehmen und entfernen.
6

Malnahmen an Bauteilen im zerlegten Zustand

durchfiihren (siehe{9.1.1)|
9.2.3.2 Einbau
ACHTUNG

Der Temperaturbegrenzer ist so einzubauen, dal3 das
Sensorelement zum Wéarmeiubertrager zeigt.

1. Temperaturbegrenzer (3, Abb.[902) in Einbaulage
bringen und mit Torx-Schraube (4) befestigen.

2. Schraube (4) mit 3,0 Nm anziehen.

3. Stecker des Temperaturbegrenzers (3) am Steuer-
gerat (1) anschlie3en.

4. Dammatte (15) aufsetzen.

5. Gehauseteile/Abdeckungen wieder anbringen.

9.2.4 Wechsel des Steuergerats

9.2.4.1 Ausbau

agrwNE

o

Gehéauseteile/Abdeckungen entfernen (siehe
Dammatte (15, Abb[902) entfernen.

Alle Steckverbindungen am Steuergerat (1) trennen.
Torx-Schrauben (2) entfernen.

Steuergerat (1) Richtung Lufter schieben und
entfernen.

MalRnahmen an Bauteilen im zerlegten Zustand
durchfiihren (siehe[9.1.1)

9.2.4.2 Einbau

1.

aprwN

Steuergerét (1, Abb.[902) am Brenn- und Heizluft-
geblase (7) einsetzen, Richtung Gebldsegehduse
schieben und mit Torx-Schrauben (2) befestigen.
Schrauben mit 3,0 Nm anziehen.

Alle Steckverbindungen am Steuergerét (1) herstellen.
Dammatte (15) aufsetzen.
Gehauseteile/Abdeckungen wieder anbringen.

9.2.5 Wechsel des Brenn- und Heizluftgeblases

HINWEIS

Der Antrieb (Brenn- und Heizluftgeblase) kann nur
komplett gewechselt werden. Eine Reparatur ist nicht
maoglich.

9.2.5.1 Abbau

oukrwnE

Gehauseteile/Abdeckungen entfernen (siehe[9.2.1)]
Dammatte (15, Abb.|ﬁ_29. entfernen.

Dichtung (16) entfernen.

Steuergeréat ausbauen (siehe|9.2.4.1)
Torx-Schrauben (6) entfernen.

Antrieb komplett mit Brenn- und Heizluftgeblase (7)
abziehen und entfernen.

7. Flachdichtung (8) entfernen und aussondern.

8. Malnahmen an Bauteilen im zerlegten Zustand
durchfithren (siehe[9.1.1))

9.2.5.2 Anbau

1. Neue Flachdichtung (8, Abb.[902) am Flansch des
Warmeubertragers (14) aufsetzen.

2. Brenn- und Heizluftgeblase (7) in Zusammenbaulage
bringen und mit Torx-Schrauben (6) befestigen.

3. Schrauben mit 3,0 Nm anziehen.

4. Dichtung (16) aufsetzen.

5. Steuergerét einbauen (siehe

6. Dammatte (15) aufsetzen.

7. Gehéauseteile/Abdeckungen wieder anbringen.

HINWEIS

CO2-Gehalt geméBm einstellen.
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9.2.6 Wechsel des Gluhstifts/Flammwachters 9.2.6.2 Einbau

9.2.6.1 Ausbau 1. Gluhstift/Flammwachter (10, Abb.[902) in den

Brenner (11) einfiihren (Kabel in Richtung Offnung

1. Gehauseteile/Abdeckungen entfernen (siehe|9.2.1)] fir die Kabeltllle) und mit Linsenschraube (9)

2. Dammatte (15, Abb.[902) entfernen. befestigen. _ _

3. Steuergerat ausbauen (siehe[9.2.4.1), 2. Linsenschraube (9) mit 0,5 Nm anziehen.

4. Brenn- und Heizluftgeblase abbauen (siehe[9.2.5.1)) 3. Brennerin Einbaulage bringen und Tulle des

5. Befestigungsklammer (18) des Brenners (11) lésen Gluhstifts/Flammwachters (10) in das Gehause des
(aushebeln). Warmedibertragers (14) eindriicken.

6. Tille des Gliihstifts/Flammwachters (10) aus dem Ggf. Sicherungslasche zusammendriicken.
Gehause des Warmetuibertragers (14) heraus- 4. Kabel des Glihstifts/Flammwachters (10) unter der
driicken. Sicherungslasche und durch die Offnung im

7. Ggf. Sicherungslasche fiir die Kabel des Gliihstifts/ Gehause des Warmetibertragers (14) fihren.
Flammwaéchters (10) am Brennrohr (12) vorsichtig 5. Brenner (11) mit Befestigungsklammer (18) arretieren.
aufbiegen. 6. Brenn- und Heizluftgeblase anbauen (siehe|9.2.5.2).

8. Brenner (11) herausziehen. 7. Steuergerat einbauen (siehe(9.2.4.2

9. Linsenschraube (9) entfernen. 8. Dammatte (15) aufsetzen. .

10. Gliihstift/Flammwachter (10) aus dem Brenner (11) 9. Gehauseteile/Abdeckungen wieder anbringen.
herausziehen und entfernen.

11. Mafnahmen an Bauteilen im zerlegten Zustand

durchfiihren (siehe(9.1.1)

15

N

Steuergerat
Torx-Schraube (2)
Temperaturbegrenzer
Torx-Schraube
Temperaturfuihler
Torx-Schraube (8)
Brenn- und Heizluft-
geblase
Flachdichtung
Linsenschraube
Gluhstift/Flammwachter
Brenner

Brennrohr

Dichtung
Warmedubertrager
Dammatte

Dichtung
Torx-Schraube (4)
Befestigungsklammer

Abb. 902 Zerlegung und Zusammenbau

904



Air Top 3500/5000 9 Instandsetzung

9.2.7 Wechsel des Brenners 9.2.8 Wechsel des Brennrohrs
9.2.7.1 Ausbau 9.2.8.1 Ausbau
1. Gehauseteile/Abdeckungen entfernen (siehe[9.2.1) 1. Gehauseteile/Abdeckungen entfernen (siehe|9.2.1)
2. Dammatte (15, Abb.[902) entfernen. 2. Dammatte (15, Abb.[902) entfernen.
3. Steuergerat aushauen (siehe[9.2.4.1) 3. Steuergerat ausbauen (siehe|9.2.4.1)
4. Brenn- und Heizluftgeblase abbauen (siehe[9.2.5.1). 4. Brenn- und Heizluftgeblase abbauen (siehe[9.2.5.1)]
5. Befestigungsklammer (18) des Brenners (11) I6sen 5. Brenner ausbauen (siehe[9.2.7.1).
(aushebeln). 6. Torx-Schrauben (17) entfernen.
6. Tulle der Brennstoffzufihrung aus dem Gehduse des 7. Brennrohr (12) herausziehen und entfernen.
Warmedibertragers (14) herausdriicken. 8. Dichtung (13) entfernen und aussondern.
7. Ggf. Sicherungslasche fiir die Kabel des Glihstifts/ 9. Malinahmen an Bauteilen im zerlegten Zustand

Flammwaéchters (10) am Brennrohr (12) vorsichtig durchfiihren (siehe|9.1.1)|
aufbiegen.
8. Brenner (11) entfernen. 9.2.8.2 Einbau
9. Malnahmen an Bauteilen im zerlegten Zustand
durchfiihren (siehe]9.1.1)] 1. Neue Dichtung (13, Abb.[902) am Flansch des
Warmedubertragers in die Nut einlegen.
9.2.7.2 Einbau 2. Brennrohr (12) in Zusammenbaulage bringen und mit
Torx-Schrauben (17) befestigen.
1. Glahstift/Flammwéachter (10, Abb. in den Brenner 3. Schrauben mit 3,0 Nm anziehen.
einfiihren (Kabel in Richtung Offnung fiir Kabeltille) 4. Brenner einbauen (siehe|9.2.7.2)]
und mit Linsenschraube (9) befestigen. 5. Brenn- und Heizluftgeblase anbauen (siehe[9.2.5.2) ]
2. Linsenschraube (9) mit 0,5 Nm anziehen. 6. Steuergerat einbauen (siehe[9.2.4.2)|
3. Brenner (11) in Einbaulage bringen und Tulle der 7. Dammatte (15) aufsetzen.
Brennstoffzufiihrung in das Gehause des 8. Gehéauseteile/Abdeckungen wieder anbringen.
Warmelibertragers (14) eindriicken.
4. Brenner (11) mit Befestigungsklammer (18) arretieren.
5. Kabel des Glihstifts/Flammwachters (10) unter der 9.2.9 Wechsel des Warmeiibertragers
Sicherungslasche am Brennrohr (12) fihren. Ggf.
Sicherungslasche zusammendriicken.
6. Brenn- und Heizluftgeblase anbauen (siehe[9.2.5.2)] 9:2.9.1 Ausbau
7. Steuergerat einbauen (siehe[9.2.4.2)] 1. Gehéauseteile/Abdeckungen entfernen (siehe[9.2.1)]
8. Dammatte (15) aufsetzen. , 2. Dammatte (15, Abb[902) entfernen.
9. Gehauseteile/Abdeckungen wieder anbringen. 3. Steuergerat ausbauen (siehe[0.2.4.1)
4. Brenn- und Heizluftgeblése abbauen (siehe
5. Brenner ausbauen (siehe{9.2.7.1)]
6. Brennrohr ausbauen (siehe[9.2.8.1).
7. Malinahmen an Bauteilen im zerlegten Zustand
durchfiihren (siehe[9.1.1).
9.2.9.2 Einbau
1. Brennrohr einbauen (siehe
2. Brenner einbauen (siehe[9.2.7.2).
3. Brenn- und Heizluftgeblédse anbauen (siehe[9.2.5.2))|
4. Steuergerat einbauen (siehe|9.2.4.2)]
5. Dammatte (15) aufsetzen.
6. Gehéuseteile/Abdeckungen wieder anbringen.
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