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8 Servicearbeiten

8. Servicearbeiten

8.1 Allgemeines

Dieser Abschnitt beschreibt die zuléssigen Service-
arbeiten am Heizgerat im eingebauten Zustand.

8.2  Arbeiten am Heizgerat

Grundsatzlich sind vor allen Arbeiten am Heizgerat die
Sicherungen zum Heizgerat zu entfernen. Der Batterie-
Hauptstrom darf jedoch wegen Uberhitzungsgefahr des
Heizgeréts und einem damit verbundenen Ansprechen
des Uberhitzungsschutzes nicht unterbrochen werden,
solange das Heizgerat in Betrieb bzw. im Nachlauf ist.

Bei Reparaturen, die eine Anderung des Einbauorts
notwendig machen, ist die betreffende Einbauanweisung
und der fahrzeugspezifische Einbauvorschlag des
Heizgerats zu beachten.

8.3  Arbeiten am Fahrzeug

ACHTUNG
Im Bereich des Heizgerats darf eine Temperatur von
85 °C keinesfalls (z.B. bei Lackierarbeiten am Fahrzeug)
Uberschritten werden.

8.4 Probelauf des Heizgeréts

VORSICHT
Das Heizgerat darf nicht, auch nicht mit Zeitvorwabhl, in
geschlossenen Raumen, wie Garagen oder Werkstatten,
ohne Abgasabsaugung betrieben werden.

ACHTUNG
Der Betrieb des Heizgerats ohne Abdeckung fur das
Steuergerét ist nicht zulassig und fuhrt zur Uberhitzung.

8.5 Servicearbeiten

HINWEIS
Um ein Festsetzen mechanischer Teile zu verhindern,
sollte das Heizgeréat alle 4 Wochen fiir ca. 10 Minuten in
Betrieb genommen werden.

Das Heizgerat ist wartungsfrei. Es sollte jedoch in regel-
mafigen Zeitabstanden, spatestens zu Beginn der
Heizperiode (Zeitpunkt der wetterbedingten erhohten
Inanspruchnahme des Gerats) von Webasto-geschultem
Fachpersonal Uiberprft werden.

Im Interesse der Funktionssicherheit des Heizgerats sind
folgende Servicearbeiten durchzufihren:

* Heizlufteintritt und -austritt auf Schmutz und Fremd-
koérper untersuchen. (Verunreinigte oder verdammte
Heizluftleitungen kénnen zur Uberhitzung und damit
zum Ausldsen des Temperaturbegrenzers fuhren.)

* Heizgerét aul3en reinigen (Eindringen von Wasser
vermeiden).

» Elektrische Anschliusse auf Kontaktkorrosion
untersuchen und auf festen Sitz prifen.

* Abgas- und Brennluftleitung auf Beschadigung
untersuchen und auf freien Durchgang prufen.

» Brennstoffleitung und -filter auf Dichtigkeit priifen.

» Brennstoffilter, wenn eingebaut, auswechseln.

8.6  Sichtprifungen bzw.
Einbaubestimmungen

8.6.1 Heizluftsystem

ACHTUNG
Die Einbindung des Heizgerates in die fahrzeugeigene
Luftfihrung, ist wegen des hohen Drucks im Fahrzeug-
system nicht erlaubt.

Es ist sowohl Umluft- als auch Frischluftbetrieb zulassig.
Beim Frischluftbetrieb ist darauf zu achten, daf3 die Heiz-
luft aus einem vor Spritzwasser und Gischt geschutzten
Bereich entnommen wird.

Im Heizgerat ist auf der Heizluftansaugseite ein
Temperaturfuhler angeordnet, der in Verbindung mit
dem Bedienelement je nach Ansaugtemperatur und
Stellung des Sollwertgebers, das Heizgerat im
entsprechenden Heizleistungsbereich betreibt. Die Heiz-
leistung wird so eingestellt, da3 nach dem schnellen
Erreichen der vorgewahlten Innenraumtemperatur diese
auf dem vorgewéahlten Wert gehalten wird.

HINWEIS
Bei Frischluftbetrieb oder bei Einbau in einem Einbau-
kasten mufl3 ein externer Temperaturfuhler in der
entsprechenden Raumzone montiert werden!

Die Montage des Temperaturfihlers darf nicht an
unisolierten AuBenwéanden erfolgen. AuRerdem ist er vor
Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung zu schiitzen.

Mindestinnendurchmesser der Heizluftleitung:

80 mm Air Top 3500
90 mm Air Top 5000
HINWEIS

Fir die Heizluftfihrung dirfen nur Materialien mit einer
Temperaturfestigkeit von mindestens 150 °C verwendet
werden. Die Heizluftéffnung ist so anzuordnen, dai3
keine nicht temperaturbestandigen Teile angeblasen
werden.
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Maximaler Druckluftabfall zwischen Saug- und Druck-

seite der Heizluftleitung:

2,0 mbar (20 mm WS) Air Top 3500
3,0 mbar (30 mm WS) Air Top 5000

HINWEIS
Bei Uberschreitung dieses Wertes ist die Auslésung des
Temperaturbegrenzers zu erwarten. Der Heizluft-
schlauch ist an den Verbindungen zu sichern.

Das Heizgerat kann bei Verwendung im Umluftbetrieb
auch ohne jedes Zubehor fur die Heizluftfihrung
eingesetzt werden. Ein Kurzschluf? des Heizluftstroms ist

Zu vermeiden.

8.6.2 Brennstoffvers orgung

Der Brennstoff wird dem Kraftstoffbehdlter des
Fahrzeuges oder einem separaten Brennstoffbehélter
entnommen. Die Angaben Uber zulassigen Druck an der
Brennstoffentnahmestelle sind Abb. 801 zu entnehmen.

zulassige Brennstoff-

bei max. zul. Uberdruck

zulaufthéhe H (m) (bar) in der
Brennstoffleitung
0,00 0,2
1,00 0,11
2,00 0,03

bei max. zul. Unterdruck
(bar) im Brennstofftank

zulassige Brennstoff-
saughdhe S (m)

0,00 -0,10
0,50 -0,06
1,00 -0,02

8.6.2.1 Brennstoffentnahme

Fahrzeuge mit Dieselmotoren

Die Brennstoffentnahme muf3 aus dem Kraftstoffbehélter
oder separatem Tank erfolgen (Abb.[802]B03]und[804].
Mit dieser separaten Brennstoffentnahme wird eine
Druckbeeinflussung ausgeschlossen.

Fahrzeuge mit Vergasermotor

Die Brennstoffentnahme darf nur mit dem speziellen
Webasto-Brennstoffentnehmer (z.B. Ident.-Nr. 470 910)
moglichst in Tankn&he erfolgen. Der Anschlul} erfolgt
wahlweise in der Vor- oder Riicklaufleitung, wobei die
Rucklaufleitung fast bis zum Tankboden fihren muf3. Ist
das nicht der Fall, kann die Ricklaufleitung verléangert
werden.

Der Brennstoffentnehmer ist so zu montieren, dafd Luft-
oder Gasblasen selbsttatig in Richtung Tank abfliel3en
kénnen.

Die Brennstoffentnahme sollte nicht im Motorbereich
erfolgen, weil sich hier infolge der Warmeabstrahlung
des Motors Gasblasen in den Leitungen bilden kénnen,
was zu Stoérungen des Brennbetriebes fiihren kann.

HG  |—— —— -

==

max. 3 m

ig2mm

i g2 mm H

L@ P (ST

2

i@ 2mm

l1+12<10m
1<1,2m
2<8,8m

Abb. 801 Brennstoffversorgung

Fahrzeuge mit Einspritzmotor

Bei Einbau des Heizgerats in Fahrzeuge mit Einspritz-
systemen ist festzustellen, ob die Kraftstoffpumpe im
Tank oder auRerhalb des Tankes montiert ist.

Liegt eine Kraftstoffpumpe im Tank, kann die Brennstoff-
entnahme nur aus der Riicklaufleitung ausschlief3lich mit
dem Webasto-Brennstoffentnehmer (z.B. Ident.-Nr. 470
910) erfolgen, wobei sichergestellt sein muf3, dal? die
Rucklaufleitung fast bis zum Tankboden fihrt. Ist dies
nicht der Fall, so kann der Webasto-Tankentnehmer
(siehe Abb.[802)[803]und[804) verwendet werden.

Bei auRBerhalb des Tankes montierter Kraftstoffpumpe
darf der Brennstoffanschluf? zwischen Tank und der
Kraftstoffpumpe ebenfalls ausschlieZlich mit dem
Webasto-Brennstoffentnehmer (z.B. Ident.-Nr. 470 910)
erfolgen.
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Lochbild

Abb. 802 Webasto-Tankentnehmer*

*  Tankentnehmer nur bei Brennstoffbehéltern aus
Metall verwenden

Kunststofftank

A\

Dichtring

Abb. 803 Brennstoffentnahme aus dem Kunststofftank
(Entnahme Uber TankablaR3schraube)

Tankentnehmer

Dichtring

5¢

Tankarmatur

L
>
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Abb. 804 Brennstoffentnahme aus dem Kunststofftank
(Entnahme Uber Tankarmatur)

Hinweis
Tankarmatur muf3 aus Blech gefertigt sein!

8.6.2.2 Brennstoffleitungen

Als Brennstoffleitungen durfen nur Stahl-, Kupfer- und
Kunststoffleitungen aus weich eingestelltem, licht- und
temperaturstabilisiertem PA 11 oder PA 12 (z.B.
Mecanyl RWTL) nach DIN 73378 verwendet werden.
Eine fallende Leitungsverlegung von der Dosierpumpe
zum Heizgerat soll vermieden werden.

Da eine stetig steigende Leitungsverlegung nicht immer
sichergestellt werden kann, darf der Innendurchmesser
ein bestimmtes Malf3 nicht Uberschreiten. Bei zu grol3en
Innendurchmessern sammeln sich Luft- oder Gasblasen
an, die zu Stérungen fuhren, wenn die Leitungen durch-
hangen oder fallend verlegt sind. Mit den in Abb.[801]
genannten Durchmessern ist sichergestellt, daf3 keine
stérende Blasenbildung erfolgt.

Freihdngende Brennstoffleitungen missen befestigt
werden, um ein Durchhéngen zu vermeiden. Die
Montage soll so erfolgen, dal3 die Leitungen gegen
Steinschlag und Temperatureinwirkung (Abgasleitung)
geschitzt sind.

Die Brennstoffleitungen sind an den Verbindungsstellen
mit Schlauchschellen gegen Abrutschen zu sichern.
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Verbindung von 2 Rohren mit Schlauch

Die richtige Verbindung von Brennstoffleitungen mit
Schlauch ist in Abb. 805 dargestellt.

1 4 | 107470.0:070.0.0.0.020.9:6:6:¢7¢7¢" |
richtig ¥ =
;

falsch

Abb. 805 Rohr-/Schlauchverbindungen

8.6.3 Dosierpumpe

Die Dosierpumpe ist ein kombiniertes Forder-, Dosier-
und Absperrsystem und unterl

iegt bestimmten
Einbaukriterien (Abb.[801] und[806)|

12 Volt und 24 Volt - Benzin DP 2

o > o
=
)
0-90° 0-90°
% oo [ S, \

12 Volt und 24 Volt - Diesel DP 30
Einbaulage nur waagerecht

Abb. 806 Dosierpumpe, Einbaulage

8.6.3.1 Einbauort

Es ist vorteilhaft, die Dosierpumpe an einem kiihlen Ort
zu montieren. Die zuldssige Umgebungstemperatur darf
zu keinem Betriebszeitpunkt +20 °C Ubersteigen.
Dosierpumpe und Brennstoffleitungen dirfen nicht im
Strahlungsbereich heiRer Fahrzeugteile (z.B. Abgas-
leitung) montiert werden. Ggf. ist ein Strahlschutz
vorzusehen.

8.6.3.2 Einbau und Befestigung

Die Dosierpumpe ist mit einer schwingungsdampfenden
Aufhangung zu befestigen. Die Einbaulage ist gemaf
Abb [806]eingeschrankt, um eine gute Selbstentliiftung
zu gewahrleisten. Wegen Korrosionsgefahr dirfen fur
die Steckverbindung zwischen Dosierpumpe und Dosier-
pumpenkabelbaum nur Original Webasto-Teile
verwendet werden.

8.6.4 Brennstoffilter

Muf3 mit verschmutztem Brennstoff gerechnet werden,
darf nur der Webasto-Filter, Bestell-Nr. 487 171, zur An-
wendung kommen. Einbau nach Mdglichkeit senkrecht,
max. jedoch waagerecht (DurchfluBrichtung beachten).

Abb. 807 Brennstoffilter
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8.6.5 Brennluftversorgung

Die Brennluft darf auf keinen Fall Raumen enthommen
werden, in denen sich Personen aufhalten. Die Brenn-
luftansaug6ffnung darf nicht in Fahrtrichtung zeigen. Sie
ist so anzuordnen, dal3 ein Zusetzen durch
Verschmutzung nicht zu erwarten ist.

Die Verwendung eines Ansaugschalldampfers oder
einer gleich langen Ansaugverlangerung ist notwendig.

HINWEIS
Bei Benzin-Heizgeraten muf? die Brennluftentnahme an
einer moglichst kiihlen, spritzwassergeschitzten Stelle
mit einer Brennluftleitung erfolgen.

Liegt das Heizgerat in einem geschlossenen Einbau-
kasten, muf3 die Brennluft aus dem Freien angesaugt
und das Abgas ins Freie gefuihrt werden. Die Durch-
briiche sind so auszufuhren, daf3 ein Eindringen von
Abgasen in das Fahrzeuginnere nicht zu erwarten ist.

Um eine Beschadigung des Dosierpumpenkabels zu
vermeiden, darf zur Verlangerung der Brennluft-
ansaugleitung keine Abgasleitung verwendet werden.

8.6.6 Abgasleitung

Als Abgasleitung sind starre Rohre aus unlegiertem oder
legiertem Stahl mit einer Mindestwandstérke von 1,0 mm
oder flexible Rohre nur aus legiertem Stahl zu
verwenden. Das Abgasrohr wird am Heizgerat z.B. mit
einer Spannschelle gesichert.

Der Abgasschalldampfer ist vorzugsweise in der Nahe
des Heizgerates zu montieren. Die Durchstrémrichtung
ist beliebig.

Der Betrieb des Heizgerétes ist auch ohne Schall-
dampfer zulassig.

EM'

Abb. 808 Abgasschalldampfer, Durchflul3richtung

8.6.7 Brennluftansa ug- und Abgasleitungen

Max. Gesamtlange der Brennluftansaug- und Abgas-
leitung:

mit Schalldampfer:
ohne Schalldampfer:

max. 2,6 m
max. 5,6 m

Beide Leitungen sind vom Heizgerat weg fallend zu
verlegen. Ist dies nicht mdglich, muf3 an der tiefsten
Stelle eine Kondensatablaufbohrung @ 4 mm angebracht
werden.

Innendurchmesser der Leitungen:
Brennluftleitung:
Abgasleitung (Metall):

25 mm
24 mm

HINWEIS
Ab einer Abgasleitungslange grofer als 2 m sind
isolierte Abgasleitungen zu verwenden (Taupunktunter-
schreitung).

Kleinster Biegeradius: 50 mm
Summe der Biegungen:
Brennluftleitung: max. 270°
Abgasleitung: max. 270°

Ausstromrichtung
annahernd senkrecht,
22 90°+10°

Abb. 809 Abgasrohrmiindung, Einbaulage

Damit der Winkel von 90° £ 10° sichergestellt wird, ist
eine Befestigung nicht weiter als 150 mm, gemessen
vom Abgasrohrende, notwendig.

VORSICHT
Bei einer Einbaulage der Abgasrohrmiindung entgegen
der Darstellung in Abb. 809 besteht Brandgefahr.
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8.6.8 Elektrische Anschliisse 8.6.8.3 Anschluf Bedienelement

8.6.8.1 AnschluR Heizgerét, Bedienelement Der Kabelbaum ist zum Anschluf® an das Bedienelement
(Sollwertgeber) vorbereitet.

Der elektrische AnschluB wird gemafR Schaltplan (siehe Zum Abziehen des Steckers nur am Steckerkorb ziehen

[Abschnitt 7)| ausgefiihrt. (Abb.[813)] Durch Ziehen am Kabelbaum wird der

Zum Anschluf3 des Kabelbaums ist die Abdeckung am Steckerkorb verriegelt (selbsthemmend).

Heizgerat abzunehmen und der (die) Kabelbaumstecker
am Steuergerat aufzustecken.

Vor Erstinbetriebnahme des Heizgerates ist die Ab-
deckung aufzusetzen, um einen unzulassigen Austritt
der Heizluft zu verhindern (Heizgerat-Uberhitzung).
Der Kabeldurchgang kann wahlweise links oder rechts
erfolgen.

8.6.8.2 AnschluR Versorgungsspannung Lichtleiter

Vorzugsweise von der Zentralelektrik des Fahrzeuges.

Abb. 812 Bedienelement
Zur Absicherung des Heizgeréates ist ein zusatzlicher
Flachsicherungshalter zu setzen (im Lieferumfang HINWEIS
enthalten). Der Sicherungshalter darf nur im Fahrzeug- Der Lichtleiter muf3 am Drehknopf anliegen.
innenraum eingebaut werden.

Abb. 810 Entfernen der Befestigungsplatte des
Sicherungshalters

F = 10A 24V
15A 12V

A e

0-30° 0-30°| 0-300°

Abb. 811 Sicherungshalter, Einbaulage

Abb. 813 Abziehen des Steckers
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Bedienelement

Heizgerat

Dosierpumpe

Brennstoffilter (Zubehor)
Tankentnehmer
Abgasschalldampfer (Zubehdr)
Flachsicherungshalter

~NOoO O~ wWDNPE

Abb. 814 Einbaubeispiel fur Luftheizgeréat im Umluftbetrieb
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8.7

Aus- und Einbau

ACHTUNG

Im eingebauten Zustand sind keine Zerlegungs- bzw.
Ausbauverfahren zugelassen.

8.7

8.7.

N =

o0k w

~

8.

8.7.

1.

Pon

©xoNOo

.1 Heizgerat, Aus- und Einbau
1.1 Ausbau

Fahrzeugbatterie abklemmen.

Abdeckung gemaR[9.2.1.1] von der oberen Schale
abziehen.

Stecker des Kabelbaums am Steuergerat trennen.
Kabel zur Dosierpumpe an der Trennstelle trennen.
Anschlul® fur Brennstoffeintritt am Heizgerat trennen.
Anschlusse fir Brennlufteintritt und Abgasaustritt am
Heizgeréat trennen.

Vier Muttern und Sicherungsscheiben am Heizgerat
entfernen.

Heizgerat entfernen und Dichtung aussondern.

1.2 Einbau

Heizgerat mit neuer Dichtung in Einbaulage bringen
und mit 4 Muttern und Sicherungsscheiben (nur
Original Webasto-Muttern verwenden) befestigen.
Muttern mit 6 +1 Nm anziehen.

Anschluf’ fiir Brennstoffeintritt am Heizgeréat befestigen.
Anschliusse fir Brennlufteintritt und Abgasaustritt am
Heizgeréat befestigen.

Kabel zur Dosierpumpe verlegen und an der Dosier-
pumpe anschlieRen.

Stecker des Kabelbaums am Steuergerat anschlieRen.
Abdeckung aufstecken und arretieren.
Fahrzeugbatterie anklemmen.
Brennstoffversorgungssystem entliften.

8.8 Inbetriebnahme

Nach dem Einbau des Heizgerétes ist das Brennstoff-
versorgungssystem sorgfaltig zu entliften.

HINWEIS
Wegen des niedrigen Brennstoffverbrauchs ist zum
Fullen der Brennstoffleitung zum Heizgerét ein mehr-
maliges Einschalten erforderlich.

Waéhrend eines Probelaufs des Heizgeréts sind alle
Anschlisse auf Dichtheit und festen Sitz zu tGberprifen.
Sollte das Heizgerat wahrend des Betriebs auf Stérung
gehen, ist eine Fehlersuche durchzufihren.
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